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Magistrat mésta Ceské Bud&jovice
Stavebni Gfad
ndm. Piemysla Otakara II, ¢. 1, 2

Magistrat mésta Ceské Budgjovice "

g Viastistav Elias ! [ Viz rozdgiovnik:
Stavebni Gfad

Kné¥ska 19

370 92 Ceské Budgjovice

Internetz http://www.c-budejovice ¢z

L
Znatka: Vyfizuje: Tel.: E-mail: Datum:
SU/6155/2012 Pich Pichovad Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 7.8.2012
SOUHLAS

S PROVEDENIM OHLASENE STAVBY

Stavebn{ Gfad Ceské Budgjovice, jako stavebni tfad pfisluiny podle § 13 odst. 1 pism. e/ zikona &
183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve zoéni pozdgjsich predpist
(dale jen "stavebni zakon"), posoudil podle § 104 aZ 106 stavebniho zakona ohlageni:

stavby pro bydleni podle § 104 odst. 2 pism. a) stavebniho zdkona

(déle jen "ohlaSeni"), které dne 13,7.2012 podali Véclav Mizera, nar. 8.7.1956, Neplachov 121, 373 65
Neplachov a Jana Mizerova, nar. 4.5.1960, Neplachov 121,373 65 Neplachov

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto posouzeni podie § 106 stavebntho zdkona vydava

souhlas

s provedenim ohladené stavby
RODINNY DUM § PROVOZOVNOU KADERNICTVI ~ ZTV BOSILEC

(déle jen "stavba") na pozemku parc. & 292/35 v katastrilnim Gzemi Bogilec.

Stavba obsahuje:

- novostavba rodinného domu, s jednim bytem a provozovnou kadetnictvi o plose 19,68 m?, zastavéna
plocha RD 138,00 m>. Stavba RD o max. piidorysnych rozmérech 13,20x 9,25 m (obdélnikovy tvar)
je umisténa ve vzdalenosti 3,00 m od spoleiné hranice s pozemkem parc. &.292/36, ve vzdalenosti
min. 4,27 m od spoletné hranice s pozemkem parc. 292/40 v katastralnim Gzemi Bosilec. Max.

vyska hiecbene strechy 7,35 m, sklon sedlové stfechy 38°.

- domovni piipojky na sitd technického vybaveni (vodoved, el. energie, splaskova kanalizace a
kanalizace dedtova

- oploceni

- zpevnéné plochy, sjezd na mistni komunikaci

Stanoviska dotSenych organi:
Magistrat mésta Ceské Budg&jovice, odboru ochrany Fivotniho prostiedi ze dne 28.5. 2012 pod zn.

00ZPi4301/2012/Ka





image2.tiff
&.j. SU/6155/2012 Pich str. 2

KHS Jiho&eského kraje ze dne 22.6. 2012 pod zn, KHSJC 14461/2012/HOK.CBCK
Sprava CHKO Tiebotisko ze dne 28.3. 2012 pod &j. 00859/TR/2012

Poutenf:
Stavebnf tfad ovefi predioZenou projektovou dokumentaci. Jedno jeji vyhotoveni si ponechd, druhé zasle
stavebnikovi.

Souhlas plati po dobu 12 mésicii; nepozbyva viak platnosti, pokud v této dobg bude s ohld3enou stavbou
zapotato. Lhita zaZing b&%et dnem nasledujicim po dni, kdy byl stavebnikovi doruten souhlas, nebo
dnem nasledujicim po dni, kdy uplynulo 40 dnti od ohlaseni.

V souladu s ustanovenim § 156 stavebniho zakona mohou byt pro stavbu navrZeny a pouZity jen takové
vyrobky, materidly a konstrukce, jejichZ viastnosti z hlediska zpisobilosti stavby pro navrZeny G&el
zaruduji, Ze stavba pfi spravném provedeni a b&zné idrib& po dobu pfedpoklidané existence spini
poZadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozami bezpegnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostiedi, bezpednost pfu udrfovani a uzivani stavby véetnd bezbariérového uZivani stavby, ochranu proti
hiuku a na Gsporu energie a ochranu tepla.

Stavebnik je povinen pii provadéni stavby, pokud vyZadovala stavebni povoleni nebo ohladeni ve smyshu
ustanoveni § 152 odst. 3 stavebniho zdkona stavebnimu Gfadu:

a) ozndmit stavebnimu Ufadu predem termin zahajeni stavby, ndzev a sidlo stavebniho podnikatele, ktery
bude stavbu provadét, u svépomocné formy vystavby jméno a pijmeni stavbyvedouciho nebo osoby,
ktera bude vykondvat stavebni dozor; zmény v téchto skutednostech ozndmi neprodlend stavebnimu
ufadu,

b) pred zahdjenim stavby umistit na viditelném mist& u vstupu na stavenisté 3titek o povoleni stavby a
ponechat jej tam a% do dokondeni stavby, pFipadné do vydani kolaudaniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznadit jinym vhodnym zplisobem s uvedenim {idajd ze titku,

) zajistit, aby na stavb& nebo na staveniiti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a viechny
doklady tykajici se provadéné stavby nebo jeji zmény, popiipadé jejich kopie,

d) ohlaSovat stavebnimu (fadu fize vystavby podle planu kontrolnich prohlidek stavby, umoZnit
provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vézné ditvody, této prohlidky se zicastnit,

¢) ohlasit stavebnimu fifadu neprodlens po jejich zji¥téni zdvady na stavbg, které ohroZuji Zivoty a zdravi
osob, nebo bezpetnost stavby; tuto povinnost mé stavebnik i u staveb podie § 103.

V souladu s ustanoveni § 120 stavebniho zdkona je stavebnik povinen oznamit stavebnimu dfadu
zamé&r zapolit s u¥ivinim stavby nejméné 30 dnit pfedem. Oznameni stavebnimu Gfadu zamér zapotit
s uZivanim stavby musi obsahovat naleZitosti dle § 11 vyhlasky & 526/2006 Sb., kterou se provid&ji
nékters ustanoveni stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu a plilohy &. 4, &isti A a B, ktéto
vyhldfce. S uZivanim stavby pro G&el, k némuZ byla stavba povolena, miiZe byt zapotato, pokud do 30
dnt od oznameni stavebni fad rozhodnutim uZivani stavby nezakaze.

K ozndmeni o zaméru zapodit s uZivanim stavby stavebnik predioZi :

a) dokumentaci skutegného provedeni stavby, doglo-li k nepodstatnym odchylkdm oproti ohladeni
stavebnimu fadu a ov&fené projektové dokumentaci

b) popis zdlivodnéni odchylek skuteného provedeni stavby od ov&fené projektové dokumentace
s informaci, zda a kdy byly tyto odchylky schvileny pfi kontrolni prohlidee stavby

c) projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim Ufadem pfi ohlddeni stavby

d) geometricky plan (geodetické zaméFeni stavby a pFipojek vEetng Sachet pied zdsypem)

e) protokol o vyty&eni stavby

f) doklad o proméfeni ekvivalentni objemové aktivity radonu v interiéru stavby

g) revizni zpréva topné a tlakové zkousky dstfedniho topeni

h) revizni zprivu elektroinstalace, elektrické pFipojky a hromosvodu

i) revizni zpravu plynoinstalace, odbérného plynového zafizeni a plynovodni pfipojky

) vysledek tlakové zkousky vodoinstalace a vodovodni pFipojky

k) vysledek t&snostni zkousky kanalizace a kanalizaéni pfipojky

1) doklad o 2ajisténi likvidace odpadnich vod

m) revizni zpravu kominového télesa
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n)
o)
o)
QD

]

)

Ing. Vlastislav
vedouci Stavéb
Ceské Budgjo

doklad o zplisobu zneskodnéni vyprodukevanych odpadi vzniklych béhem realizace stavby
predavaci protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsén

plnd moc v pFipadé zastupovéni stavebnika

doklad o poZirni odolnosti sidrokartonovych podhledi a poZimich uzavérl dle poZimé
bezpe&nostniho Fedeni

dle vyhladky &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZérni ochrany staveb bude objekt
vybaven alespoii jednim pfenosnym hasicim pistrojem s hasici schopnosti nejméné 344, keery
bude umistén na dobfe pFistupném a viditelném mist¥, vyska rukojeti PHP bude nejvySe 1.5m
nad &istou podlahou. Objekt bude vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace.
Podrobnosti stanovi poZarné bezpe&nostni feeni stavby.

doklad o spinéni podminek dle poZarng bezpednostntho fedeni;

doklad prokazujici shodu vlastnosti pouitych vyrobki s pozadavky na stavby (§ 156 stavebniho
zdkona) dle zakona €.22/1997 Sb. a natizeni viady &. 163/2002 Sb. a & 190/2002 Sb. a prohlasent
zhotovitele (opravnéné osoby, kterd zabezpeduje odborné vedeni realizace stavby) stavby o
jakosti provedenych praci souvisgjicich s pougitim vyrobkd, na které se vztahuje prohlaeni o

shodé

MAGISTRAT MISTA
CESKE BUDEJOVICE

Stavebni ufad
4 2

Ptiloha pro stavebunika:

ovéfena projektova dokumentace
stitek ,,Stavba povolena®

Ptiloha pro obecni GFad:

ovéiena projektova dokumentace

Obdrii:
navrhovatelé (dodejky)

Véclav Mizera, Neplachov &.p. 121,373 65 Doln{ Bukovsko
Jana Mizerov4, Neplachov &.p. 121, 373 65 Dolni Bukovsko

ostatni
Obec Bosilec, Bofilec &.p. 45, 373 64 Bogilec

Kopie souhlasu s provedenim ohlégené stavby Finanenf dfad, F.A. Gerstnera 1/5, Ceské Budgjovice




