[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145500-00001.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145503-00002.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145507-00003.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145510-00004.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145513-00005.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145516-00006.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145520-00007.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145522-00008.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145526-00009.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145529-00010.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145533-00011.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145536-00012.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145539-00013.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145542-00014.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145546-00015.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145548-00016.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145552-00017.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145555-00018.tif]


[image: C:\Documents and Settings\uzivatel\Plocha\Nový sken-20130617145558-00019.tif]

image7.tiff
zabezpeten svételnym PZZ bez zdvor, vystroj v domku zavorafského stanovisté. Uzavieni prejezdu do
zprovoznéni 2. TK a vystavby piejezdu v nové 1. TK. Soudasti ¢asti B jsou demontaze stavajicibo 77 -
navéstidel, pestavnika, KO, reléovych stojani, baterif, ovladaciho pultu, apod.

PS 41-02-01 Zst. Sevitin, aprava mistni kabelizace

Z diivodd rozsahlého zdsahu do Zeleznitniho svriku a spodku a TV (podpéry) je nutné koliznj sitace
fesit ipravami stavajicich kabelovych tras (MK, VTO, rozhlas pro posun). Stavajici kabel rozhlasového
zafizeni bude pro posun bude pfeloZen do nové definitivni kabelové trasy (Zlaby TK1) mimo trakéni
podpéry, ostatni stivajici metalické kabely bude rovnéz nutné pfelozit mimo podpéry a nového
kolejového feseni do definitivni polohy (nové Zlaby TKI pro spoletné uloZeni kabeld).

PS 43-02-01 Zst. Dynin, mistni kabelizace

Je navriena nova mistni kabelizace na zhlavi smér Veseli nL (novy kabel mezi stavajici provozni
budovou a novym technologickym objektem, novy mistni kabel k VTO u vjezdovych navéstidel 1S a 28,
ochranna trubka nové kamery na zhlavi (délka 605m).

PS 42-02-13 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, ipravy stiv. DK SZDC C. Budé&jovice - Tabor
Dalkovy kabel se nachazi v prostoru vystavby nové Sp$S Neplachov - nutna pfelozka mimo vystavbu
SpS. Trasa pteloZky je vedena podél budouciho oploceni SpS, navaznost prelozky kabelu DK44 felena
v objektu 8O 651 stavby dalnice D3 0309/1 Bogilec — Sevétin.

PS 43-02-10 Zst. Dynin, éprava stav. DK SZDC C. Budgjevice - Tabor

Resi kifzeni kabelti, podchody pod kolejemi, ochranu kabelt po dobu vystavby, polohu kabeli apod.

PS 44-02-04 Dynin ~ Horusice, DOK a TK

Obsahem souboru je vybudovani nové dalkové metalické a optické kabelizace pro pfenos
technologickych dat — tratovy kabel (TK) ve spoledné trase s kabely ZZ, diagnosticky opticky kabel
(DOK) s rezervni chranitkou, navaznost na II. &ast stavby (Horusice — Veseli nL). Po zaniku provizorni
vyhybny a uvedeni celé stavby do provozu bude DOK propojen v kabelovych komorach.

PS 44-02-06 Dynin — Horusice, DOK CD - T

Novy opticky kabel v definitivnim stavu uloZeny do ochranné trubky nahradi stavajici zavésny opticky
kabel, uloZeni ve spolecné kabelové ryze pro sdélovaci a zabezpedovaci kabely. Celkova délka kabelizace
je 5400m, zavislost na pofadi navazujicich staveb.

PS 44-02-07 Dynin ~Horusice, Gprava stavajiciho DK SZDC Ceské Budéjovice - Tabor

V ramei tohoto PS se provedou zmény vypichil, spojek kabeld, demontaze, prelozky atd., souvislost se
stavbou dalnice D3 0309/1 Bogilec — Sevétin.

PS 44-02-05 Dynin —Horusice, pFiprava pro radiovy systém GSM - R

V ramei feSené traté Dynin — Horusice bude umisténa zakladnova stanice u provozniho objekiu v zst.
Dynin, piiprava pro kabelové propojent (ochranné trubky, kabelové komory).

PS 43-02-08 Zst. Dynin, sdélovaci zaFizeni

Obsahuje vnitini slaboproudé rozvody (datové, telefonni, hodinové), mistni radiové sité 150MHz, tpravu
tratového radiového systému, pfemisténi stavajiciho zafizeni do novych prostor, centralni napajeni,
provizorni stavy, demontéZe stavajicich zafizeni.

PS 42-04-01 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, rozvodna 25kV, technologie

Rozvodna je umisténa v samostatné mistosti SpS, obsahuje rozvadétové, vypinacové, pripojnicové
skiing, trafo viastni spotfeby a dalsi technologické prvky.

PS 42-04-02 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, rozvedna 25kV, systém kontroly a Fizeni

Pomoci programovatelnych automatii je v rozvodné nastaven systém kontroly a fizeni (SKR), napojeni na
poéitatovy systém DRT, Programovatelné automaty v R25 realizuji blokovaci podminky, pfenos signalfi
a méfenych velidin na Fidici poitatovy systém, ktery je sougasti DRT.

PS 42-04-03 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, vlastai spotieba

Zéakladni napdjeni je feleno ztrafa 27/0,23kV viastni spotfeby umisténého v rozvodng R25, zaloini
napdjeni z trafa 22/0,4kV, piivody napajeni VS méfena elektroméry pro zakladni napajeni z TVS a
fakturatnim ze sité E.ON (pFenos na dispedink drazni energetiky).

PS 42-04-04 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, va&j§i uzemnéni

Kolem SpS je navrzena miizové spoledna zemnici sit’ dimenzovana na odpor uzemméni technologickych
zafizeni SpS a TS 22/0,4kV véetné vlastni spotieby a ostatnich zafizeni SpS. Budou na ni pfipojeny
viechny neZivé vodivé konstrukce, stroje a zafizeni v feSeném objektu SpS. K urdeni zpétné cesty
proudového obvadu TV je ve SpS rozvadéc zpétnych kabeli.
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PS 42-03-01 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, transformovna TS 22/0,4kV

Transformovna je feSena jako jednopodlaZni objekt se samostatnymi mistnostmi pro rozvadé< vn o dvou
polich, trafo do 160kVA a rozvodnu nn - mistnost viastai spotieby SpS. Dalkové odpojeni pfivodu a
vystupu (jisti¢) na motorovy pohon.

PS 42-06-01 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, koncentrator SKR véetnd DRT

Bude vybudovana nové dispederskd fidici stanice pro fizeni a kontrolu SpS Neplachov, rozvodny 25kV a
22kV, tsekové odpojovae TV, napdjeni viastni spotieby. Soucdsti je i centralni stanice IPC
s navazujicimi vstupy a vystupy Fizeni provoznich soubord. Napdjeni ze zdlohované sité.

PS 43-06-01 Zst. Dynin, DRT véetné odstranéni objektu DRT

Bude vybudovéna podfizend stanice DRT pro Fizeni UO TV, rozvodny nn, zdroje UNZ v Zeleznién{
stanici v souvislosti se zménami TV a napdjeni ZZ z TV, technologie DRT napéjena z rozvadése RZN ze
sité 230/50Hz. V ramei PS se provede demonta’ stavajicilio zaffzen! vietné laminatového objektu.

PS 44-06-01 Dynin — Horusice, odb. Horusice, demontaZ DRT vietnd odstranéni objektu DRT

V ramci PS bude odstranéna stavajici podfizena stanice DRT v souvislosti se zvoukolejnénim fiseku,
likvidace téZ laminatového objektu se stavajici technologii DRT.

PS 47-06-81 ED Ceské Bud&jovice, dopinéni DRT

V elektrodispeginku Zeleznicni dopravni cesty Ceské Budgjovice se doplnf stavajici SW a HW vybaveni
stanic budovaného Gseku novymi produkty.

PS 43-02-06 Zst. Dynin, rozhlasové zafizeni

PS 44-02-01 Dynin — Horusice, zastdvka Horusice, rozhlasové zafizeni

V Zst. Dynin a na zastavee Horusice bude vybudovano rozhlasové zafizeni pro informovani cestujicich
s vybavenim pro zpétnou vazbu pro kontrolu probéhiého hlaSeni. Rozhlasova dstfedna bude v IP
provedeni. V zst, Dynin bude vybudovana vnitfni ¢ast zatizeni (IP rozhlasovéd Ustfedna) a bude piipojena
na stavajici rozhlasové vétve snovymi reproduktory. Nové venkovni &4st RZ bude realizovéna az
s novymi nastupidti v ndslednych navazujicich stavbach. V zastavee Horusice bude dsttedna v novém RD,
reproduktory na osvétlovacich stozérech. Ovladani rozhlasu z PC nebo mikropotitale pro automaticka
hiéseni. Stavajici RZ bude demontovano s ohledem na postup vystavby.

PS 41-02-02 Zst. Sevétin, ITZ

PS 43-02-02 Zst. Dynin, ITZ

V zst. Sevétin a Dynin bude vybudovan novy telefonni zapojovaé systému IP s integrovanou funkei
telefonni Ustredny. Ovladaci pracovidté zapojovade bude v kazdé Zst. ITZ budou pfipojeny na ITZ Veseli
nL datovou technologickou siti a SDH. Pripojeni ITZ Sevétin datovou sitf intranetu v samostatné Vl.an
do zst. Dynin na datovou technologickou sit’ Ethernet. Soudasti tohoto PS budou dpravy SW, licenéni
ujednani. Pro mozné datkové ovladani zst. Sevétin a automatického hléSeni i v zastavkdch se navrhuje IP
rozhlasové Ustfedna v Zst. Sevétin a v zastavee Neplachov {modemy HDSL na stavajicim okruhu).

PS 42-02-10 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, EZS

PS 43-02-05 Zst. Dynin, FZS

Vzhledem k tomu, Ze objekty stechnologickym zafizenim budou bezobsluzné, je navrZena elektricka

zabezpetovaci signalizace napojena na dstfednu EZS s centralnim dohledem, Provozai stavy z Ustfeden

budou smérovany na dohledové pracovisté v zst. Veseli nl. a na nové klientské pracovisté dalkové

diagnostiky technologickych systémi v Zst. Dynin a Veseli nL (stavba Il &ast, tsek Horusice — Veseli

nL). Provozni stavy astreden EZS budou smérovany do dohledového pracovisté v ZST Veseli nl. a na

nové klientskd pracovidté dalkové diagnostiky technologickych systémii v ZST Dynin a Veseli nL.

Provozni stavy z (sttedny EZS v SpS Neplachov budou smérovany do nového dohledového pracovisté

ED Ceské Budgjovice a na klientské pracovisté dalkové diagnostiky technologickych systémi (DDTS)

vybudované v ramei jinych staveb. Nutna bude organizaSni stranka zabezpeceni.

PS 43-02-04 Zst. Dynin, ASHS

Ochrana proti poZdru autonomnim samo&innym hasicim systémem na plyn FM-200. Systém vyZaduje

istiednu (ovladaci tladitka. optické hiasie koufe, vystraznd signalizace, indikaini tabla, sestava

tlakovych lahvi, potrubni rozvod, zdlohovy zdroj vietné dobijeni). Provozni stavy na dohledové

pracoviSté prostfednictvim tstfedny EZS.

PS 43-02-07 Zst. Dynin, informacni systém

V #st. Dynin bude vybudovan IS pro cestujici v minimalnim rozsahu (nejsou néstupidté v rimei této

stavby), tj. vnitini &ast IS tzn. PC IS (pfevodniky) a SW pro hlasova hlaSeni a fizeni IS. Venkovni ast

predstavuje jen odjezdovou tabuli umisténou na technologickém objektu. Informacni panel je navrien

s LCD displejem a s moZnosti zobrazovéni ,b&zici” informace. Informagni tabule budou fizeny pomoci

PC S se SW pro hlasova hldseni v ZST. Ovladani mistng z pracovist v DK, dalkové z Fidiciho servern
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v selezniéni stanici ve Veseli nL. Do systému budou dodavany informace o aktualnich dopravnich
procesech z graficko-technologické nadstavby ZZ (GTN).

PS 47-02-02 Sevétin — Horusice, ptenosovy systém SDH

Je urcen k prenosu datovych okruhii telefonnich, videosignalit a pro propojent TZ na fesené trati Sevétin
— Horusice. Navreno je vysokokapacitni zafizeni SDH s pfenosovou rychlosti STM-4 v Zst. Dynina ve
SpS Neplachov. Pfipojena na néj dale bude zékladnova stanice BTS systému GSM-R-EI, Ethernet
rozhrani ptes datovy switch (telefonni zapojovad, integrované tel. zafizeni systému IP, dstfedna EZS a
ASHS zapojené na EZS, kamerovy systém, DRT, IS, osvétleni a ohfev vymén). Souddsti prenosového
systému bude vlastni pfenosovy systém v zst. Dynin a SpS Neplachov, datové switche, napajeci zdroj
s akubaterii, datova intranetova sit v zst. Sevétin, Dynin, datovy uzel v zst. Veseli nad LuZnici, rozvadee
datové diagnostiky, prevody okruhit DRT Veseli nl. - Roudna pomoci PCM 1.F. Zatizeni bude umisténo
v #st. Dynin ve sdélovaci mistnosti. Dodané zaffzeni bude kompatibilni se stavajicim pfenosovym
systémem, dohled z centralniho dohledového pracovisté CD-T. Dale je soudasti PS zapojeni UTZ do
dalkové diagnostiky el infrastruktury. Do sité Ethernet budou pfes prenosovy systém zapojena
jednotliva zaFizeni Zeleznicnich stanic (osvétleni, EOV, EZS/ASHS, rozhlas, informacéni zafizeni, méfeni,
apod. Veskeré informace budou pfenaseny na integratni server v ED SZDC Ceské Budéjovice.

PS 42-02-11 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, kamerovy systém

V ramei tohoto PS bude vybudovan kamerovy systém na zakladé IP technologie, vzhiedem ke
vzdalenostem a moZnosti ruseni je navrzen na optickém vidkng. P zhorSenych svételnych podminkach
IR prisviceni. Napdjeni kamer a pfevodniku OK/Ethernet z nejblizsich silovych rozvadéch. Klientské
pracovi§té kamerového systému bude v ramci stavby umisténo v ED SZDC Ceské Budgjovice véetné
ukladani dat na serveru.

PS 42-02-12 Sevitin — Dynin, SpS Neplachov, provizorni pfipojeni

Pripojeni pomoci stavajiciho optického kabeli ZOK ¢D-T.

PS 43-02-09 Zst. Dynin, kamerovy systém

V 7st. Dynin bude vybudovana vnitini &ast systému tzn. Prevodniky OK/Ethemet, datové piipojeni do
technologické datové sité a SDH. Z venkovni asti bude realizovana otoéna kamera na zhlavi smérem na
Veseli nL a pro piehled v zst. Dynin dvé IP kamery na technologickém objektu. Na néstupistich budou
kamery doplnény a? pfi realizaci néstupi$t v navazujicich stavbach. Prenos dat optickym viaknem.
Napéajeni kamer vidy z nejblizsiho silového rozvadée, moznost piisviceni. Klientska pracovisté v zst.
Dynin a Veseli nL, ukladani dat z zst. Dynin na server v Zst. Veseli nl po doplnéni HW, SWa licenci.

PS 44-02-03 Dynin — Horusice, zast. Horusice, demontaZ stav. sdél. zafizeni ve VB

Stavajici sd&lovaci zafizen{ bude po zprovoznéni nového demontovano.

SO 41-10-01 Zst. Sevétin, Zeleznidni sviiek

Upravy zahrnuji vyjmuti vyhybek (8. 3,4,5,6 a zruSeni kusé koleje &. 2a) a vlozeni novyeh & 12,3 do
koleje €. 1 (zvyseni rychlosti v kol. & 2 na 100km/h z piivodnich 50km/h). Material vyhybek bude 549 2.
generace na betonovych prazeich. Uprava se provede i na navazujici ¢asti TU od Chotytany od km
20,876 ke krajni vyhybce & 1 véetné vymény svérek, podlozek, dvojitych pruznych krouzkii a LIS.
ZvySeni rychlosti bude pouze na chotySanském zhlavi a zdhlavi v 1. i 2. koleji. Pro zvydeni rychlosti bude
provedena fiprava i na navazujici ¢asti trafového tseku od Chotydan od km 20,876 ke krajni vyhybcg &l
_ smérova a vyskova dprava stavajiciho Zzelezniéniho svisku vetnd vymény svérek (Z53 za 754),
podlozek pod patou kolejnic, vyména dvojitych pruznych krouzkd a viména LiS.

SO 41-11-01 Zst. Sevitin, Jeleznitni spodek

Rozsah Gseku km 21,582 ~ 21,836 (délka useku 254m). Bude provedena sanace podlozi, ziizeno nové
odvodnéni budgjovického zhlavi véetné ptipojnych poli do sudé a liché skupiny kolefi. Nasypové tleso u
4. koleje bude rozsifeno opérnou zidkou z dratokos.

SO 43-10-01 Zst. Dynin, Zelezniéni svrek

Bude zrufena manipulaéni kolej ¢. 5 vietné kusé koleje & 5d a vihybky &. 8, 9. Kolejist vietky se
ukondi kolejnicovym zardzedlem misté vyhybky & 9. Vletkova kolej se tak zapojuje do drahy
jednostranné na budéjovickém zhlavi. Na veselském zhlavi se zru§i kusa kolej ¢. 4a a vyjmou se vyhybky
& 10a, 10, 11, 12, 13. Vlastni modernizace zelezniéniho svréku a spodku zading na veselském zhlavi ve
st. km 29,244 = n. km 29,200. Vlozi se nové vyhybky €. 11 a 12 pro odbogeni do predjiz veh koleji ¢. 3
a 4. Staniéni kolej & 2 bude nové zapojena do nové TK ¢. 2 ve sméru na Veseli nL. Mate) zeleznitniho
svrsku ~ hlavni koleje 60E2 s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim, v pedjizdnych kolejich 49E1
s pruzaym bezpodkiadnicovym upevnénim nebo uZity S49 5 tuhym podkladnicovym upevnénim.
smérova a vyskova prava koleji €. 3 a4 pro zvyieni rychlosti na 60km/h, prazce betonové.
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SO 43-11-01 Zst. Dynin, Zelezni€ni spodek

Rozsah Giseku od km 29,259 ~ 29,595 tj. 336m délky. Pro zfizeni druhé koleje bude prava strana zéfezu
odtéZzena a roziifena, svahovani 1: 2, levostranny svah pfesvahovan ve stejném sklonu. Zafezové svahy
budou zatravnény a zpevnény biogeneratni rohozi, jejich odvodnéni bude zajiSténo oboustrannym
pFikopem, pitkop u koleje €. 1 zafind v km 29,218 a navazuje na piikop sousedniho objektu, piikop u
koleje €. 2 je rozdelen na dvé povod{ v km 29,319. Budou zfizena svahova Zebra k podchyceni svahovych
pramendl a ke zvy3eni stabilizadnich uSinki. U koleje ¢. 4 bude v km 28,961 — 29,051 zFizeno provizorni
nastupistd v délee 90m (proti vypravai budové) s provizornim pistupem pres kolej €. 2 navazujicim na
pristup a ptechody koleji ke stavajicim nastupiitim. Po ukonéeni provozu na néastupisti bude konstrukce
prechodu a nastupiste rozebrana.

8O 43-15-01 Zst, Dynin, vystrojeni trati

Stavebni objekt Fesi rozmisténi staniénikd, sklonovnikd, predvéstnikii, rychlostnikd, vzdalenostnich
upozorfiovadel, tabuli pred zastdvkou a tabuli oznacujicich konec néstupisté. Dale bude provedena Gprava
stavajictho bodového pole a osazeni zajistovacich znagek pro GPK.

SO 44-10-01 Dynin — Horusice, Zelezni¢ni svriek

V feSeném Gseku délky 4,107km je pouze jeden pravostranny oblouk o poloméry 2500m vedeny na
prelozee délky 1,1km. Navrhova rychlost je 160km/h, vyhledové GPK vyhovuje i rychlosti 200km/h.
Tratovy tsek ma t# dilei Cast — prvni a tfeti ¢ast bude zdvoukolejnéna pfilozenim 2. TK vpravo ke
stavajici 1. TK ve stavajici stopé. Druha ¢ast iseku je prelozka oblouku u Horusickych blat (zvétseni
poloméra na 2500m ma za nasledek posunuti trati dovnitf oblouku o 54m, tj. i zasah do pfirodni
rezervace). Pfelozka musi byt vedena po vysokém naspu (poZadavek EIA na mostni objekt pres
Bukovsky potok) a vzhledem k malo tnosnému podloZi vyZaduje zvla$tni zpiisob zakladani (mocné
vrstvy organickych zemin v podioZi). Vyhybna Horusice ztrati zdvoukolejnénim vyznam a bude zrulena,
na jejim misté¢ bude zfizena zastavka Horusice se dvéma vn&jSimi nastupidti 90m déiky blizkosti
2elezni¢niho prejezdu. Material v celé délce novy (60E2 s pruznym bezpodkladnicovym upevnénim na
betonovych prazeich), v celé délce dseku navrZena plail spodku a zemni plaf ve sklonu 5%. Vystavba
zapolne stavbou pielozky v predstihu za Zelezni¢niho provozu, potom bude zfizena nova 2. TK a po ni
v dlouhodobé vyluce probéhne modernizace 1.TK za provozu po nové 2. TK. Soutasti objektu je zfizeni
provizorniho vedeni stavajici koleje vkm 29,7 — 30,470 stavajiciho stanieni (odsunuti vlevo a sniZeni
nivelety — vicendsobny smérovy posun podbijeckou po predehozim Sastedném odtéZzeni kolejového loze
strojni Cistitkou).

SO 44-11-01 Dynin — Horusice, ¥elezni¢ni spodek

Zelezniéni spodek je vymezen tsekem od km 29,595 do km 33,702, Navrhované feen ¢leni tuto trasu do
&tyF asekd. 1. dsek je vedeny v zafezu (od km 29,595 do km 30,350). Odvodnéni zafezovych svahii a a
prazcového podlozi bude zajidténo oboustrannym pFikopem ve sklonu nivelety. Od km 30,000 do km
30,495 bude zvodn@lé podlozi sanovano trativody s vyGsténim svodnym potrubim v km 30,495 do
Horusickych blat, zpevnéni svahit a podchycenf svahovych pramenii svahovymi Zebry. Zéchytna hrizka
bude branit pfitokim z prilehlého tzemi. Sanace stavajicich koleji s podkladni vrstvou ze $térkodrti,
zemina zemni plané vylepiena vapnem, ve zvodnélém podlozi bude vyménéna netinosna zemina, viozeny
vrstvy kameniva. 2. asek od km 30350 do km 31,450 je prelozka dvoukolejné trasy na
vrstevnatém nasypu, ztuZujici drendZni vrstvy z propustnych sypanin. ZaloZeni nasypu na rozndSeci a
konsolidatni vrstvé z dreencho kameniva s vyztuZnou geomFiZi ve tfech vrstvach. V Gseku 30,830 —
31,150 bude provedeno specidlni zaloZeni - vyména netinosnych zemin v oblasti silng stlatitelnych a
nednosnych zemin (raelina). V pfechodovych oblastech se navrhuji vrtané velkoprimérové Stérkové
piloty. Ochrana svahu pied (icinky tekouci vody - gabionovy obklad. 3. isek od km 31,450 do km 32,615
Je v zdfezu, odvodnéni zafezovych svahil oboustrannymi piikopy s vydsténim u propustku v km 31,543,
Zvodnélé podlozi od km 31,495 do km 31,850 bude odvodnéno trativody s vytokem do vtokového a
odtokového prostoru propustku km 31,543, Nezamrzna hloubka trativodd bude zajidténa pfesypénim.
Lokélni pFitoky budou zachyceny hrazkou. Zatezové svahy presvahovany (1:1,75), zatravnény a
zpevnény biodegradacni rohozi. 4. disek od km 32,615 do km 33.702 — praZcové podloZi v dseku
nastupist’ bude odvodnéno oboustrannym trativodem. Trativod u koleje €. 2 bude ukonéen za koncem
nastupidté zast. Horusice pieveden piiénym svodem do koncové Sachty trativodu u koleje & 1 vkm
32,3725 s vyasténim do levostranného piikopu. Déle odvodnéni pfed VB je kratkou trativodni vétvi, za
VB je navrzeno odtéZeni terénu za okrajem zemni plangé (soucasné tak bude umoZnén pfistup
zéchranného sboru ke kolejisti podél PHS). Odvodnéni koleje & 1 za nastupistém bude podéingm
prikopem s vylsténim u Zelezni¢niho mostu v km 32,908 a propustku v km 33,595. Odvodnéni koleje &. 2
Jje navrzeno ptitnym odfezem plané az k stavajicimu piikopu vpravo kolejidté, Sanace stavajicich TK je
navr¥ena podkladnimi vrstvami ze &térkodrté, zeminy zemné plané zlepSovéany vapnem. Podobjekt 100
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staveni¥ini sjezd fesi vybudovani a nésledné zrudeni provizomiho sjezdu ze silnice I3 na staveniste
pelozky Zeleznieni traté do cca km 30,7, soudasti objektu je vlastni téleso provizorni komunikace, zemni
price, odvodnéni povrchu i podkladnich vrstev, zfizeni provizorniho propustku pres piikop silnice 1/3,
ochrana stavajicich inZ. siti a Gprava stdvajiciho trvalého dopravniho znateni a uvedeni Gzemi do
plvodniho stavi vyjma plochy pod stavajicim Zeleznitnim mostem. Pfechodné dopravai znaceni fesi SO
47-32-01. komunikace bude mit kryt ze silniénich panelii na §térkopiskovém podsypu. Délka provizorni
komunikace je 103,2m. Jednd se o doCasny objekt.

SO 44-15-01 Dynin -~ Horusice, vystrojeni trati

V objektu je fefeno rozmisténi staniénik, sklonovnikli, pfedvéstniki, rychlostnikii, vzdalenostnich
upozoriiovadel, tabuli pfed zastavkou a tabuli oznagujicich konec nastupisté a tabuli s ndzvem stanice a
zastavky umisténé min. 100m pfed nastupiStém. Jeho soudasti je i Uprava stavajiciho Zeleznitniho
bodového pole a osazeni zajidtovacich znacek GPK.

SO 44-14-01 Dynin — Horusice, zast, Horusice, nastupidté

Zeleznitni stanice Horusice ztrati zdvoukolejnénim pfilehliého tratového Gseku vyznam a bude zrulena,
Na jejim misté bude ziizena zastavka Horusice, Nastupi§té zastavky budou vstiicnd délky 90m, vyika
hrany nad TK 550mm. Zagatek nastupisté v km 32,630, konec v km 32,720. Konstrukce nastupidt€ typu
Sudop, néstupni hrany budou tvofit konzolové desky podepfené tvarnicemi Tischer na Gloznych blocich.
Pristup na 1. nastupidté ze stavajici komunikace u Cela nastupiSté, pfistup na 2. nastupisté bude ze
stavajici komunikace kolmo na zacatku néstupists. Oba piistupy budou bezbariérové. Soutasti objektu
bude i provizorni sypané nastupiité v délce 60m, umisténo bude u stavajici koleje & 3min. 25m od
stavajictho navéstidia S3. Pristup bude veden podél stévajici koleje €. 1 a za stavajici vyhybkou ¢&. 2 pak
podél stavajici koleje €. 3. Vzdalenost hrany chodniku od osy stavajicich kolejf bude 3m.

SO 44-13-01 Dynin - Horusice, Zel. pFejezd v ev. km 32,675

Stavajici jednokolejny prejezd v misté kfizeni se silnici II/14717 je =zabezpeCen svételnym
zabezpedovacim zafizenim bez zivor. Pfejezd se demontuje, nové bude zdvoukolejnén a ziidi se nova
picjezdova konstrukee (celopryZovi se spinacimu tihly) véetné odvodnéni. Sitka drovitového piejezdu
v ose koleje bude 7,19m, délka mezi zavorami 15,0m. Uhel kFizeni s pozemni komunikaci bude opét 65°.
Zabezpeteni bude svételnym PZZ se zavorami. Piejezd bude slouzit dogasné do doby vystavby délnice
D3 a doprovodné komunikace 11/603, potom bude upraven a pfeménén na piechod pro chodce. Tato
Gprava neni souldsti této stavby.,

SO 43-26-01 Zst. Dynin, demolice navéstnich krakorci

Na bud&jovickém a tiborském zhlavi v Zst. Dynin jsou umistény celkem dva ndvéstni krakorce.
Vzhledem k nové konfiguraci koleji’té a zm&né systému zabezpedeni je nutno krakorce odstranit vietné
zakladi (do rovné odstuphiované zékladové patky).

S0 44-20-01 Dynin — Horusice, zruSeni mostu v ev. km 30,728

Most je na plvodnim Zelezniénim tSlese, které se opousti z divedu pielozky trati, Nosnd konstrukce bude
snesena, kamenné opéry a kiidla budou ubourdny cca 0,5m pod droven plané nového terénu resp. hrany
svahu télesa. Po dokongen] stavby bude objekt zasypan (v ramei SO Zelezni¢ni spodek).

SO 44-20-02 Dynin - Horusice, zruSeni mostu v ev. km 30,927

Most bude cely odstranén, leXi v opousténé &asti trati z dlivodu jeji prelozky. Snesena bude nosna
konstrukee z predpjatého betonu, demolovana bude i zelezobetonové &ast - alozné prahy. Kamenné opéry
a kiidla budou odstranény az se stavbou dalnice D3.

SO 44-20-03 Dynin — Horusice, Zelezniéni most v km 30,920

Novy Zelezniéni most pres Bukovsky potok o &tyfech polich je na preloZce trati ve smérovém oblouku o
R=2500m. Rozpéti jednotlivych poli je 17-23-23-17, volna vytka pod mostem je v rozmezi 3.8 ~ 4,24m.
Je navrzena ocelova rodtova spojits konstrukee s ocelovou mostovkou Stérkovym loZem, most je pHimy,
(vliv poloméru je maly). Pevné uloZeni je mavrieno na roziifené stfedni opéfe, tj. v poloving deélky
premosténi. Na této opdie budou i podpéry TV. Redeni nosné konstrukce mostu bylo provedeno i
s ohledem na migra&ni trasy losa evropského.

SO 44-21-01 Dynin ~ Horusice, propustek v ev. km 31,598

Stavajict sikmy propustek z betonovych trub DN 600 se Zelezobetonovymi ely bude zcela odstranén a
nahrazen novym z diivodu jednak zmény polohy koleji a 2 vzhledem k jeho nedostateZné pritotné
kapacité. Novy propustek bude veden kolmo k ose trati a bude ze zb patkovych trub DN 800 osazenych
na armovanou zékladovou desku zesilenou pod &ely propustku. Zakongeni Sikmymi Cely a s kamennou
dlazbou, délka nové konstrukce 12,9m, podéiny sklon 0,18%. Za vytokem se zrudi dal3i nevyhovujici
stavajici propustek, ktery nahradi otevfeny pikop. Konstrukce vyhovuje VMP 3,0 na iré trati pro
rychlost 160km/h.
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SO 44-20-05 Dynin — Horusice, Zeleznitni most v ev. km 32,959

Piivodni mostova konstrukce bude ponechdna ve stejné 3ifce a nebude provedeno jeji zizeni z divodu jen
dvoukolejné trati po ném prechézejici. Most je tvofen Sikmou Zelezobetonovou deskovou konstrukei o
Jjednom poli na podpérach plodné zaloZenych. Pod mostem je bezejmennd vodoted. Svétlost mezi opérami
je 4,34m sikmo a 3,91m kolmo, §itka mostu je 20,850m. Na mosté dojde ke sniZeni podtu koleji na dvé a
bude provedena komplexni rekonstrukee hydroizolace véetné jeji ochrany a odvodnéni za rubem opér.
Budou zhotoveny nové Fimsy dodatecné kotvené do stavajici konstrukce sprahujicimi trny. Na novou
timsu na levé strané mostu bude osazeno zabradli a na strané pravé s PHS pomeci kotevnich Sroubti
dodatetné kotvenych chemickymi kotvami. Dale bude provedena sanace povrchii opér, podhledu nosné
konstrukce a el mostu po o&isténi stavajictho povrchu, Pred tic opér bude nutné provést piibetonovavku
z prostého betonu zpraZenou s opérami sprahujicimi trny. Koryto vodote¢e bude vy<isténo, dlazba po
oisténi hloubkové piesparovana. Dokondujict prace predstavuji odlazdén{ kuzellt na levé strand mostu a
na strané pravé z ohumusovani a oseti.. Na pFibetonovavee opér bude zhotovena dfevéna lavka pro
umoznéni migrace malym zvifatim. PFechodnost mostu vyhovi D4, navrhova rychlost 160km/h.

SO 44-21-02 Dynin - Horusice, propustek v ev. km 33,657

Stavajici trubni propustek DN 1200 délky 16,65m je v dobrém technickém stavu, bude provedena pouze
izolace vlastni trouby a sanace pohledovych ploch zelezobetonovych Gel. Zelezobetonova sela o déloe Sm
budou opravena. Mno#stvi trhlin bude nutno vyspirovat a na rubovou aplikovat penetraini natér a
hydroizolaci. Na fimsach se odstrani staré zdbradli véetné &asti betonu a zhotovi nova fimsa s ocelovym
zabradlim na obou Celech propustku. Pred Cely se opravi odlazdéni — rozebrani a nové polo¥eni z uzitych
kament do betonového loze s vysparovanim cementovou maltou.

S0 44-50-61 Dynin - Horusice, protihlukova sténa

Jako objekt omezujici ffent hluku a sniZujici jeho Groven je navrZena od km 32,695 do km 33,293
protitlukové sténa o rozvinuté délce 606,4m (vietnd Guiku a vyklenkd pro TS). Protihlukova sténa bude
umisténa 3,5m (u nastupi3td 5.5m) od osy nové koleje ¢. 2, zakladni vySka je 2,5m nad TK, oboustranne
pohltivé panely zasunuté do Zelezobetonovych sloupi kotvenych do vrtanyceh pilot o priméry 630mm. Na
mostni objektu (SO 44-20-05) se osadi Castecné prihledné panely mezi ocelové stoupy.

80 44-41-01 Dynin — Horusice, nastupiStni pfistieiky

Jedna se o nové dva pristiesky na nastupitich, 1ks na nastupisti v zast. Horusice vlevo koleje &. 1 a ks
vpravo koleje €. 2. Uzitna plocha nastupiStnich pristfeski je 7,14m? vzdélenost od hrany nastupisté je
3,55m. Nosni konstrukce pfistfedkd je ocelovd, pultova stfecha je s plechovou krytinou (trapézovy
plech), oplasténi obvodovych stén z hladkého plechu s perforovanim cca od ¥ vysky. Uvnitf piistfesku je
ptiprava na montaz osvétleni (drzaky), zaloZeni na zdkladové desce, odvodnéni na terén se zasakovanim.
SO 44-51-01 Dynin — Horusice, individualni protihlukova opatfeni

Podle provedené hlukové studie byly pro IPO vytipovany dva objekty v t€sné blizkosti trati — objekt &. 1
zastavka Horusice — VB (vypravni budova), &.p. 77 (na st.p.¢. 131) a objekt &. 2 Horusice - RD, ¢.p. 30
(na st.p.¢. 130). Vypravni budova ve stavajici zastidvee Horusice ma ve druhém nadzemnim podlazi dvé
bytové jednotky, piizemi bude v ramci SO 44-40-01 vyklizeno a uzavieno (nebude dale slouZit k obsluze
zeleznice). Podle hygienické studie jsou u uvedenych objektech pro bydleni prekracoviny hygienické
limity hiuku pro chranény venkovni prostor, a proto je navrZena vymeéna stavajicich oken za okna s vy§si
hodnotou zvukové nepriizvucnosti tak, aby byl spinén pozadovany hlukovy limit ve chranéném vaitinim
prostoru.

SO 41-60-01 Sevétin, aprava TV

Objektem je fedena nutnd stavebni a montézai tprava stavajiciho trakéntho vedeni v Zst. Sevétin vyvoland
apravou vyhybek.

S0 42-60-02 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, pFipojeni na TV )

Jedna se o pripojeni spinaci stanice (SpS) Neplachov na trolejové vedeni useku 3iré trati Sevétin — Dynin
napajecim vedenim 27kV od ukongeni na piipojnicich v budov& SpS a ochranné pfipojeni minus polu na
zpené kolejnicové vedeni v rozsahu od nového rozvadéle zpétného vedeni varedlu SpS k novému
rozvadéti R1 u koleje €. 1a dale k symetrizaénim tlumivkam ZZ u koleje &. 1 a &. 2. Neutrélni pole pro
pfipojeni napajeciho vedeni bude délky 30m z d&lidii ve stavajicim km cca 24,830, Stavajici neutral v km
23,240 se kompletné demontuje. Tratovy asek Sevétin — Dynin jinak zistavé zcela bez prav TV.

SO 43-60-01 Zst. Dynin, iprava TV

Jde o dpravu TV v st. Dynin od nového elektrického déleni smérem na Veseli nL v km cca 29,700 do
stavajiciho mechanického déleni v km cca 28,600, demonta? obchazeciho vedeni.
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$0 44-60-01 Dynin — Horusice, Gprava TV

Tento SO Fesi pravu trakéniho vedeni od nového el. déleni v km 29,694 do mechanického déleni v km
33,852 (zména jiZ vyprojektovaného elektrického déleni ve stavbé - 1L Cast, iisek Horusice — Veseli nL).
ZruSenfm elektrického dsleni v km 33,852 se vytvori tisek $iré trati od elektrického délent v km 29,694
7st. Dynin do elektrického défeni v km 37,010 Zst. Veseli nL..

SO 42-60-03 Sevétin ~ Dynin, zavieni ZOK SZDC

S0 47-60-01 Sevétin — Horusice, provizorni prevéseni ZOK CD-T

V obou stavebnich objektech jsou feSeny Gpravy stavajicich zavésnych optickych kabeld po dobu
vystavby tak, aby byl zaji§tén provoz tohoto zafizeni,

SO 42-40-02 Sevétin — Dynin, spinaci stanice Neplachov

Predmétem Fedeni je viastai stavebni objekt spinaci stanice. Jedna se o jednoduchou zdénou novostavbu
(jednopodlaini, nepodsklepena, Zelbet prefa stropni konstrukce, sedlovd stfecha s nosnou dievénou
krovovou konstrukei, plechova krytina hladkou, zdklady plosné — betonové pasy). Kolem objektu bude
zpevnénd okolni plocha (SO 42-36-04.2) a oploceni objektu (SO 42-42-012). Umistdni stanice na
pozemku p.&. 680/8 vka Sevétin, km 24,865 vilevo ve sméru stanideni. Objekt obsahuje pouze
technologické mistnosti bez trvalé piitomnosti obsluhy, vytapéni piimotopy, vétrani ventildtory. Napojenf
na silnoproudé a slaboproudé rozvody. Vstupy do jednotlivych mistnosti z extericru. Technologické
mistnosti jsou rozvodna 25kV, rozvodna 22kV, rozvodna NN, mistnost s transformatorem 22/0,4kV.

SO 41-64-01 Zst. Sevitin, EOV

Bude vybudovan zcela novy ohfev vihybek na budgjovickém zhlavi. Jedna se o 3ks novych vyhybek €. 1,

2, 3, napéjeni z distribu¢niho rozvodu stanice. Napdjeni rozvadéce EOV bude pies novy rozvaded Rt-

EOV stavajicim kabelem. V rozvadéci ROT ve VB bude nahrazen stavajici jistic ohfevu EOV z 3x25A na

3x30A. Rizeni pomoci ¢idet v prostoru vyhybky &. 1, pFipojeni EOV na délkové ovladani a diagnostiku.

SO 43-64-01 Zst. Dynin, EOV

Stavajici systém EOV na veselském zhlavi bude kompletng nahrazen novym, ohiev celkem 6ks vyhybek

(€. 11,12,13,14,15,16), napajeni z kioskové trafostanice TS1 s transformatorem 25/0,6-0,4kV o vykonu

105kW a 45kW. Objekt je v kolejisti v km 28,940, Napajeni kabelovym svodem vn 7 trakéniho stozaru <.

37AN. EOV ovladani automatické a manudlni v rezimu testovactho provozu. Cidla u referenéni vyhybky

&. 16, dalkové ovladani a diagnostikovani z RSE na elektrodispesinku v Ceskych Budéjovicich.

SO 42-62-01 Sevétin — Dynin, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, pfipojka 22kV SZDC

Predmétem objektu je kabelova piipojka 22kV pro TS 22/04kV v nové budovaném objektu SpS

Neplachov. Pripojka se provede svodem z koncového stozaru nové venkovni linky 22kV kabelem, ktery

se ulozi do vykopu smérem k novému objektu SpS. Zausténi do objektu SpS prostupem a ukonéeni bude

ve vstupni asti rozvodny 22kV.

SO 42-62-02 Sevtin — Dynin, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, DOUO

V misté nové SpS je navrren novy systém dalkového ovladani odpojovadi trakéniho vedeni (celkem 8ks

novych). Viechny nové motorové pohony budou zatlenény do systému DOUO (jedna se o odpojovade ¢.

§101, S102, S111, $112, NP1, NP2, NP11, NP12). Oviadaci panel bude umistén na sténd v rozvodné nn

v nové SpS Neplachov. Napijeni systému je feSeno z rozvadécte zalohované sité trvale zalohovanym

napajecim systémem 230V AC 50Hz (doba provozu zalohovaného napdjeni 180min.). Systém bude

dalkové ovladan a diagnostikovan z RSE na ED v Ceskych Budgjovicich.

SO 42-62-08 Sevitin — Dynin, SpS Neplachov, venk. piipojka 22kV E.ON

Dokumentace Fesena provozovatelem DS,

SO 43-62-01 Zst. Dynin, tprava osvétleni a rozvodii nn

V ramci stavby je uvazovano s vistavbou nové provozni budovy, kde bude i rozvodna nn a nova dopravni

kancelaf, V rozvodng nn bude osazen novy skiifiovy rozvadéé RH s vyvody pro upravované nové

osvétleni kolejiste. Napajeni stavajiciho osvétleni se ponechd ze stavajiciho rozvadéle nn v dnesni VB.

Do nové DK se osadi spoleéna rozvodnice VO+EOV, do kieré se prepoji stavajici ovladaci kabely. Na

veselském zblavi se navrhuji Gpravy v souvislosti s novym Zelezniénim telesem - nutno demontovat

stavajici osvétlovaci stoZary 714 & 33-41, které budou nahrazeny novymi sklopaymi vysky 12m

piipojené ke stavajicimu kabelovému rozvodu VO. Osvétleni bude zapojeno do systému dalkového

oviadani, Ddle se v ramci lprav osvétleni provede | demontdz stivajiciho dieselagregatu, protoze nové

napajeni RZZ je navrzeno z TV pres TS 25/0,4kV.

SO 43-62-02 Zst, Dynin, DOUO

V ramei Gprav stavajiciho TV v 2st. Dynin budou zruSeny stédvajici pohony odpojovaci a nahradi se

novymi (celkem 13ks). Motorové pohony budou zatlenény do systému DPOUO. Soutasti objektu je |

dodavka 4ks svételnych navésti NVSO (,Stahni sbérad”) vietné ovladaci rozvodnice a s indikatorem
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napéti. Ovlédaci panel a indikator napéti budou umistny na sténé nové rozvodny v nové provozni
budové zst. Dynin. Napdjeni systému je feSeno z rozvadése zalohované napéjeci sité trvale zalohovanym
napajecim systémem 230V AC 50Hz s dobou provozu 180min. Délkové Fizeni a diagnostika jsou
pienateny pomoci systému DRT na dispederské pracovidté v Ceskyeh Budgjovicich.

SO 44-62-01 Dynin — Horusice, zastivka Horusice, diprava osvétleni a rozvodi nn

Zastavka je viivem modernizace posunuta smérem k pfejezdu, kde se vybuduji nova nastupisté s novym
osvétlenim. Rozvadéé osvétleni bude osazen pobliz nové zastavky, jeho napojeni se provede
z elektromérového rozvadéde osazeného u prejezdu v pilifi v ramei Gprav pipojky nn E.ON. Osvétleni
nastupist’ sklopnymi stozérky vysky 6m. rozvadét s vyvody pro osvétleni nastupiste, osvétleni piejezdu a
pfistfesku, Nové budované osvétleni bude zahmuto do systému détkového ovlddani. Soudasti SO je i
demontdz EOV, dieselagregatu, stozérové TS 25/0,4kV.

SO 44-62-07 Dynin - Horusice, zastavka Horusice, iprava pfipojky nn E.ON

Dokumentace je zpracovana provozovatelem DS, schvalena SZDC.

SO 41-61-01 Zst. Sevétin, ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 42-61-01 Sevétin — Dynin, ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 43-61-01 Zst, Dynin, ukolejnéni vodivych konstrukei

80 44-61-01 Dynin — Horusice, ukolejnéni vodivych konstrakei

Témito objekty je FeSeno ukolejnéni stavajicich a novych vodivych konstrukel v jednotlivyeh pracovnich
postupech. Ukolejnéni bude provedeno pfevazng nepiimym ukolejnénim zafizenim omezujicim napéti.
SO 42-30-04.1 Sevétin — Dynin, tiprava pFijezdu k SpS Neplachov

Polni cesta bude upravena v déice 38,7m ~ zadatek Gpravy je na hran& stivajici kiizovatky polnich cest,
konec dpravy v napojeni na stavajici polni cestu. Polni cesta P4,0/30 (ff. 3,0m zpevnéni a po stranach
0,5m Siroké krajnice). Propustek v kiZovatee polnich cest bude rovnéz obnoven betonovymi troubami
DN 600 bez ¢el, jen se Sikmym odlazdén{ vtoku a vytoku.

SO 42-30-04.2 Sevétin — Dynin, zpevnéni plocha SpS Neplachov

Zpevnénd plocha u spinaci stanice bude provedena ze zdmkové dlazby tl. 80mm. Celkova plocha
zpevnénd zamkovou dlazbou je 171m? a §iFka obsluzné komunikace je 4,0m. Nezpevnéné plochy kolem
SpS ak k oploceni budou vyrovnany, pokryty geotextilif proti proriistani a plochy budou pokryty dreenym
kamenivem frakce 8-16mm v tf. min. 150mm.

SO 47-32-01 Sevétin — Horusice, dopravni opatieni

Timto stavebnim objektem je fedeno prechodné dopravni znadeni na provizornich sjezdech a na daliich
komunikacich bshem stavebnich praci.V rdmci stavby bude nutné uzaviit jen dvé vefejné komunikace.
Silmice /14717 — na této silnici bude rekonstraovin stavajici Zelezniéni prejezd, kiery bude rozsifen na
dvé tratové koleje. Po dobu rekonstrukee Zelezniéniho svriku a spodku bude prejezd uzavien. Pro p¥istup
do Horusic bude k dispozici druha vatev této silnice, objizdn4 trasa bude vyznaena po sitnici 111/14717
ve sméru od mimotroviiové kfizovatky silnic I/3, 1/24 a 11/603. Silnice 11/14717 bude oznatena jako
slepd. Po uzaviené komunikaci vede linkova autobusova doprava, pred zahdjenim stavebnich praci musi
byt dpravy tras projednany s objednatelem dopravy.

Silnice HJ/1338 ~ zde se bude stavét novy silnicni nadjezd, Gasové bude koordinovéana s rekonstrukei
Zelezniéni traté. V ramei stavby jsou vytipovéna mista, kterd budou slouzit jako pHjezd na staveniste
(podobjekt 100 je feSen v ramci modernizace, ostatni bude zajiifovat zhotovitel stavby). Omezeni
provozu budou na viech komunikacich stejnd, doba omezeni provozu se predpoklidava v fadu hodin,
delsi omezeni provozu se odekava v misté sjezdu se silnice v km 30,70 z divodu vétsiho objemu zemnich
praci. Dal§i omezeni provozu nastanou pfi opétovném uvedeni silnic do piivodniho stavu (krajnice) pii
ruseni provizornich sjezd. Po uvedeni sjezd do provozu bude na komunikace osazeno dopravni
pfechodné znateni (zn. IP22 vyjezd vozidel ze stavby, sniZeni rychlosti na 70km/h a zakaz predjizdén).
SO 43-40-01 Zst. Dynin, Gpravy vypravni budovy

Vypravei budova je umisténa na pozemku p.&. 185 v k.. Dynin, vievo vkm 29,056 nového stanideni.
Jednd se o jednoduchy jednopodlaini objekt s nosnou Zelezobetonovou konstrukef (skelet) a s lehkym
oplastényma s plochou stfechou. V objektu se nachdzeji ~ Gekdrna, dopravni kanceldt, technologické
mistnosti (stavédlova lstfedna, mistnost s akubateriemi, rozvodna nn, sd&lovaci mistnost, sklady aj.)
Stavebni dpravy souvisejl s vyklizenim objekiu a jeho zabezpedenim. Vedkera technologie a nutné zdzemi
se pfesune do nového provozné technologického objektu (SO 43-40-02). Objekt nebude jiz vyuzivan.

SO 43-40-02 Zst. Dynin, provozni (technologicky) objekt

Jednd se o novostavbu provozniho technologického objektu umisténého na pozemku p.&. 1566/5 vk
Dynin vievo v km 28,980 podle nového staniteni. Konstrukéné se jednd o jednoduchy stavebni objekt
jednopodlazni, zdény, zalozeni na zdkladovych pasech, se sedlovou stfechou snosnou dievénou
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krovovou konstrukei a hladkou plechovou krytinou. Stropni konstrukee Zelezobetonova ~ prefabrikovana.
Soudasti bude i prilehly typovy pristiedek pro cestujici. Dispozice je dana technologickymi pozadavky.
Vstup do objektu s orientaci a smérem ke zpevnéné plofe stavajici VB. V objektu bude umisténa
dopravni kanceldf se zazemim (denni mistnost, WC, sprcha), dal3i mistnosti slouzi k umisténi technologie
— sdélovaci mistnost, rozvodna nn, mistnost DRT, stavédlova tstfedna, batcriova mistnost, rezervni
prostor k moZnému daliimu roziifeni technologie. Objekt je napojen na vodovodni fad pfipojkou od
stavajlef VB (realizuje se nova vodovodni Sachta svodoméry pro stavajici budovu a novou
technologickou), splaskové vody svedeny do jimky na vyvazeni, dedfové vody vyvedeny na terén. Dale
je objekt napojen na rozvody silnoproudé a slaboproudé. Vétrani mistnosti pfirozené a ventilatory, ¢ast
mistnosti klimatizovana.

SO 44-40-01 Dynin — Horusice, zast. Horusice, fipravy vypravai budevy

V soucasném stavu je v 1.NP umisténa &ekarna se zdzemim pro cestujici, dopravni kancelaf se zdzemim,
technologické mistnosti, sklady a dalgi prostory. Ve 2.NP jsou umistény byty. Stavebni tpravy souviseji
s demontd#i technologie a s vyklizenim a zabezpefenim opuiinych prostor v 1.NP. V bytech ve Z.NP
jsou navrzena IPO — vyména oken.

SO 44-40-02 Dynin — Horusice, reléovy domek v km 32,620

Jedna se o novostavbu RD umisténého na pozemku p.&. 2671 v k.d. Veseli nad Luznici vpravo v km
32,650. Objekt o dvou mistnostech (pro PZZ a pro sdé&lovaci zafizeni — rozhlas, informacni 2 kamerovy
systém), zaloZen na betonovych pasech, zdény, montovany Zb strop, nosna konstrukce pultové stiechy
dfevéna, krytina plechova hladka. Vstupy do objektu jsou na strané pfiléhajici ke komunikaci k vypravni
budové a k ptejezdu, pfed nimi je minimaln{ zpevnéna plocha (zdmkové dlazba a betonové obrubniky)

SO 44-45-01.1 Dynin — Horusice, demolice drazniho domku &.p. 50

Objekt &.p. 50 v km 32,602 nového stanideni, na pozemku p.¢. st. 128 v k.. Horusice, vlastnikem CR,
pravo hospodafit s majetkem stitu SZDC, 5.0, Objekt je nutro odstranit — kolize s modernizovanou trati.
Ostatni samostatné stojici objekty demolovany nebudou. Objekt zdény, castetné podsklepeny, dfevéna
stropni konstrukce, sedlovd stiecha s krovovou dfevénou konstrukei, krytina z AC desek, talek a
trapézového plechu. Pred demolici nutno odpojit od siti.

SO 44-45-01.2 Dynin — Horusice, demolice wtulku pro zaméstnance

Objekt vkm 32,631 nového stanideni je pfizemni, zdény s pultovou stfechou s nosnou dfevénou
konstrukef a krytinon z AC vinovek. Pred demolici bude odpojen od siti. Opét kolize s modernizovanou
trati. Odstranéni véetng zakladd a dfevéného pristavku.

SO 42-42-61 Sevétin — Dynin, ochranné eploceni SpS Neplachov

Oploceni kolem nové spinaci stanice z bezpednostnich divodi ~ omezent pFistupu nepovolanym osobam.
Oploceni je navrzeno z ocelovych poplastovanych sloupki (cca po 2m) a pletiva pro primysiové oploceni
vyiky 1,6m a bude doplnéno podbrabovymi deskami, viezdovymi vraty 3itky 5m a ostnatym dritem
v horni &ésti.

SO 44-42-01 Dynin — Horusice, ipravy oploceni

Jedna se o dpravy oploceni pozemku okolo objektu &.p. 50 — ohraniGeni i nadile vyuZivaného pozemku.
Oploceni ze sloupkii a svafovanych pletiva, vie poplastovano, podhrabové desky, vyska oploceni 1,6m.

Dnem podéni bylo podle § 44 odst. 1 zikona & 500/2004 Sb., spravni f4d, ve znéni pozdéjsich
predpisi, (dale jen spravni fad), zahajeno v této véci stavebni fizeni.

Drazni GFad podle § 112 odst. | stavebniho zdkona
oznamuje

Ggastnikim fizend, ktefi jsou mu znami, a dotdenym organiim zahajeni stavebniho tizeni. JelikoZ jsou mu
dobie zndmy poméry stavenisté a zdost poskytuje dostateény podkiad pro posouzeni navrhované stavby
a stanoveni podminek k jejimu provadéni, upousti podie § 112 odst. 2 stavebniho zdkona od ohledani
na misté i Gstniho jednani.

Dotéené organy mohou uplatnit zavaznd stanoviska a ucastnici Fizeni své namitky, popfipadé
diikazy, nejpozdéji do 15 dni od dorudeni vefeinou vyhldikou. K pozdéji uplatnénym zévaznym
stanovisk{im, ndmitkam, popfipadé ditkaziim nebude piihlédnuto.

Drazni Gfad posoudil predmétnou stavbu jako stavbu s velkym poctem uGlastnikd fizeni, coz
odivodiuje ozndmeni zahdjeni stavebniho Fizeni formou vefejné vyhlasky podle § 144 odst. 2 spravniho
fadu.
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K namitkém agastnikd fzeni, které byly nebo mohly byt uplatnény pii tzemnim Fizeni, pFi
potizovani regulagniho planu nebo pii vydani Gzemniho opatfeni o stavebni uzavéfe anebo Gzemniho
opatfeni o asanaci tizemi, se podle § 114 odst. 2 stavebniho zdkona nepfihiizi.

Do podkladé Zadosti o stavebni povoleni Ize nahlédnout u Drazniho ffadu, stavebni sekce - oblast
Plzer na vyse uvedené adrese.

DRAZNI GRAD
Sekce stavebni, oblast Pizefi
Skroupova 11, 301 36 Peit

Ing. Frantifek Kuika
vedouci oblasti Plzen

ich uradu Posledni den vyvéSeni se povazuje za den jeho dorudeni. Rozhodujici pro béh 1h __]_t;
na Gfedni desce Drazntho dfadu. Zaroven by éno zpiisobem_umoziujici dalkovy

J Drazniho Gfadu na strankach www.duer.cz

Vyvédeno dne:

razitko

DrdZni \ifad toto_oznameni doruduje k vyv&eni na ufednich_deskich a strankdch www_niZze
uvedenveh GFadi a 7ada o vriceni potvrzeného oznameni zpét:

Urad Méstyse Sevétin, nam. Simona Lomnického 2, 373 63 Sevétin

Obecni ifad Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Dolni Bukovsko

Obecni Gfad Dynin, Dynin 48, 373 46 Dynin

Obecni tfad Bo3ilec, Bosilec 24, 373 65 Dolni Bukovsko

Méstsky Gifad Veseli nad Luznici, ném. T. G. Masaryka 26/1, 391 81 Veseli nad Luznici

Rozdélovnik:

Uastnici Fizeni (§ 27 odst. 1 pism. a) zikona & 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdéjSi
Fedpisii, dale jen spravei F4d} - dorudeni do vlastnich rukou podle § 144 odst, 6 spravniho Fidu
Zadatel, stavebnik):

Sprava releznicni dopravni cesty, statni organizace, DIazdéna 1003/7, 110 00 Praha I, zastoupen{
organiza&ni slozkou Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Stavebni sprava zapad se sidlem
v Praze, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9, IC 70994234

Obce:

Mastys Sevétin, nam. Simona Lomnického 2, 373 63 Sevetin, IC 00245500

Obec Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Dolni Bukovsko, IC 00581801

Obec Dynin, Dynin 48, 373 64 Dynin, IC 00244864

Obec Bosilec. Bosilec 24, 373 65 Doini Bukovsko, IC 00581194

Mésto Veseli nad Luznici, nam. T. G. Masaryka 26, Veseli nad LuZnici, 391 81 Veseli nad LuZnici 1, 1Ic
00253081
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Dotéené organy (k dorndeni DS):

I\(Iéslsky" atad Veseli nad Luznici, nam. T. G. Masaryka 26/1, 391 81 Veseli nad LuZnici

Utad Méstyse Sevétin, nam. Simona Lomnického 2, 373 63 Sevétin

Obecni Ofad Neplachov, Neplachov 47, 373 65 Dolni Bukovsko

Obecni G¥ad Dynin, Dynin 48, 373 46 Dynin

Obecni Gfad Bosilec, Bosilec 24, 373 65 Dolni Bukovsko

Krajsky tifad Jihoeského kraje, U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budgjovice

Magistrit mésta Ceské Budgjovice, nam. Premysla Otakara I, &. 1,2 370 92 Ceské Budgjovice
Mastsky Giad Sobéslav, ndmésti Republiky 55/1, 392 17 Sob&slay

Hasigsky zachranny sbor JihoSeského kraje, Prazska 52b, 370 04 Ceské Budgjovice 3

Krajska hygienické stanice JihoSeského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich, Na Sadech 25, 370 71
Ceské Budgjovice

Policic Ceské republiky, Krajské teditelstvi policie Jihodeského kraje, Dopravni inspektorat, Sobéslavska
2763, 390 05 Tabor

CR — Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IC 65993390

Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 8, 150 24 Praha 5, 1C 70889953

Agentura ochrany piirody a krajiny CR, Sprava chranéné krajinné oblasti Trebofisko, 379 01 Tiebofi —
Valy 121

Archeologicky stav AV CR, Letenska 4, 118 01 Praha 1, Mal4 Strana

Narodni pamétkovy Gstav, nam. Pfemysla Otakara I1., 34, 370 21 Ceské Budgjovice

Ulastnici Fizeni (§ 109 stavebniho zdkona pism. b), ¢), d), £)) - dorudeni vetejnou vyhliskou podie
§ 144 odst. 6 spravaiho Fadu):

Katastralni izemi Sevétin (obec Sevitin):

Meéstys Sevatin, nam. Simona Lomnického 2, 373 63 Sevatin, IC 00245500

Jana Bébarova (4,10.1949), Miru 435/20, Horka nad Moravou, 783 35

Magda Ctyrtnickova (27.6.1949), E. Vototka 17, Hostinné, 543 71

Kamen a pisek, spol. s r.o., Linecka 277, Cesky Krumlov, Pledivec, 381 01, 1€ 42396158
CARIDDI, s.r.0., V Kolkovné 9520/5, Praha , Staré Mésto, 1C 27940951

Ceské drahy, a.5., nab. L. Svobody 1222712, Praha, Nové Mésto, 110 15, IC 70994226 3
CR— Spréva Zeleznitni dopravai cesty, statni organizace, Dlazdeéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, IC
70994234

Katastralai izemi Neplachov (obec Neplachov):
CR - Sprava Zeleznitni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, e
70994234

Katastralni izemi Dynin (obec Dynin):

Obec Dynin, Dynin, 373 64, [C 00244864

Dagmar Prigova (1.12.1963), Dynin 11, Dynin, 373 64 N

Jihogesky kraj, Sprava a Gdrzba silnic Jihodeského kraje, Nemanickd 2133/10, Ceské Budgjovice 3, 370
10, I€ 70971641

Josef Standk (10.11.1937), K Cementarné 216/8, Praha 5, Radosti, 15300

Josef Danék (23.5.1954), Bosilec 11, 373 65 Dolni Bukovsko

Zemédélské sluzby Dynin, a.s., 92, Dynin, 373 64, IC 60070820

Roman $técha (1.3.1965), B. Martint 402/38, Ceské Budgjovice, Ceské Budgjovice 4, 370 01

Petr Vozka (22.12.1965), Dynin 36, Dynin, 373 64 .

CR - Statni pozemkovy (fad, Husineckd 1024/11as, Praha, Zizkov, 130 00,1C 45797072 )
CR -~ Utad pro zastupovéni statu ve vécech majetkovych, Rabinovo ndbf. 390/42, Praha 2, 128 00, IC
69797111

Ceské drahy, a.s., ndbf. L. Svobody 1222/12, Praha, Nové Mésto, 11015, 1C 70994226 )
CR ~ Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace, Diszd&na 1003/7, Praha, Nové Mésto, IC
70994234

Katastralni dzemi Bosilec (obec BoSilec):
Obec Bosilec, Bogilec 45, 373 65, 1C 00581194

Viéclava Novakova (7.11.1968), Bosilec 2, Dolni Bukovsko, 373 65
Jan Vondrasek (19.12.1944), Bosilec 13, 373 64 Dolni Bukovsko
Josef Vondrasek (14.1.1949), Bogilec 13, 373 65 Dolni Bukovsko
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Anna Ederova (29.10.1945), Miadeznicka 161, Jindfichlv Hradec, JindFichiv Hradec IV, 377 01
Jihocesky kraj, Sprava a Gdrzba silnic Jihogeského kraje, Nemanické 2133710, Ceské Budgjovice 3, 370
10, 1C 70971641

Rybéfstvi Treboit Hid.., a.s., Rybafska 801, Tiebos, Trebon I, 379 01, 1C 46678191

Anna Nikodemové (30.1.1956), Tedinska 197, Hrdgjovice, 373 61

CR ~ Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IC 65993390

Josef Danék (23.5.1954), Bogilec 11, 373 65 Dolni Bukovsko

Dana Kubatova (27.3.1951), Vandurova 1842/7, Tabor, 390 0]

Zdetika Bicerova (23.6.1960}, K Libousi559/13, Sobéslav, Sobéslav I11, 392 01 B
CR — Sprava zeleznicni dopravni cesty, statni organizace, Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, IC
70994234

Eva Jedlickovd (4,7.1948), Sidlists 288, Janovice nad Uhlavou, 340 21

Jan Svobodny (22.6.1957), Sportovni 263, Tabor, Cekanice, 390 02

Jan Svobodny (16.4.1962), Okruzni 382/22, Sezimovo Usti, 391 02 N
CR - Utad pro zastupovéni stitu ve vécech majctkovych, Rabinovo nabf. 390/42, Praha 2. 128 00, IC
69797111

Ceské drahy, a.s., nabi. L. Svobody 1222/12, Praha, Nové Mésto, 110 15, IC 70994226

Katastralni uzemi Horusice (obec Veseli nad LuZnici):

Vladimir Neumann (9.2.1951), Horusice 35, Veseli nad Luznici, 391 81

PharmDr. Petr Bouska (5.10.1984), Alsova 839, Hluboka nad Vitavou, 373 41

Alena Bouskova (10.7.1958), Neplachov 14, Neplachov, 373 65

Pavla Dominovd (23.9.1974), Janského 2422/17, Stodtilky, Praha, 155 00

Marie Kletkova (30.8.1941), Nadrazni 1081/81, Ceské Bud&ovice, 370 04

ing. Milan Malecha (28.12.1963), Neplachov 14, Neplachov, 373 65

Josef Peterka (27.6.1953), Pod Vodérnou 295, Borek, 373 67

Miloslav Havel (4.12.1931), Horusice 2, Veseli nad LuZnici, 391 81

Ladislav Dvorak (16.11.1939), Horusice 6, Veseli nad LuZnici, 391 81

Miluse Svadinova (3.1.1953), Mlynska I 1151/21, Lanzhot, 691 51

Jan Kocka (15.5.1949), Btidlice, Strouha 196, Ttebon, 379 01

Marie Polankova (23.3.1951), Horusice 22, Veseli nad Luznici, 391 8]

Jan Kasanda (10.4.1946), Yodiianska 1020/17, Ceské Budgjovice, Ceské Budgjovice 2, 370 11
$JM Priesol Dusan a Priesolové Hana, Dusan Priesol (13.7.1974), Vrchlického 936, Trebon, Tieboi [1,
379 01, Hana Priesolova (12.10.1961), Vichlického 936, Treboit, Trebott 11, 379 01

Jiti Kopatka (23.5.1958), Horusice 57, Veseli nad LuZnici, Horusice, 391 81

Petr Kopacka (8.3.1963), Zlukov 118, Zlukov, 391 82 .
CR - Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Diazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, IC
70994234

Obec Bosilee, Bogilec 45, 373 65, 1C 00581194

CR - Reditelstyi silnic a dalnic CR, Na Pankréei 546/56, Praha, Nusle, 140 00, IC 65993390

Pavel Kubik (15.12.1956), Horusice 7, Veseli nad Luznici, 391 81

Rybatstvi Trebof Hid., a.s., Rybaiska 801, Treboft, Trebor 11, 379 01, IC 46678191

JINOS — AGRO, s.r.0., nam. T. G. Masaryka 21, Veseli nad Luznici, 391 81, IC 46679618

MUDr. Toras Vazny (1.5.1950), Lodecka 1206/2, Praha, Nové Mésto, 110 00

Ing. Zdefika Zemanova (17.9.1961), Pavia Sandy ze Sem&ic 580/10, Praha - Smichov, 150 00
Zdeiika Dolezalova (9.7.1946), Frostova 333, Praha — Petrovice, 190 00

Dana Havelkova (15.6.1965), B. Jablonského 452, Veseli nad Luznici {1, 391 81

Ing. Michal Otradovec (18.5.1965), Fojteckd 105, Mnisek, 463 31

Meésto Veseli nad Luznici, nam. T. G. Masaryka 26, Veseli nad Luznici, Veseli nad Luznici 1, 391 81
Ceské dréhy, a.s., nabf. L. Svobody 1222/12, Praha, Nové Mésto, 110 15, 1C 70994226

Katastralni uzemi Veseli nad LuZnici (obec Veseli nad LuZnici):
Marie Pulcovd (15.5.1940), Riegrova 415, Trebofi, Trebosi H, 379 01

Jan Dolezal (15.7.1953), Trida Cs. Armady 545, Veseli nad Luznici, Veseli nad Luznici I1, 391 81
Jaroslav Dolezal (15.7.1953), Blatské sidlisté 554, Veseli nad Luznici, Veself nad Luznici 1, 391 81
Véra Kupkova (8.4.1948), Nova 522, Veseli nad LuZnici, Vesel nad Luznici I, 391 81

Eduard Subarsky (25.7.1947), Biezinova 87, Mimo#, Mimoii V, 47t 24

Ceské drahy, a.s., ndbf. L. Svobody 1222/12, Praha, Nové Mésto, 110 15, IC 70994226 }
CR - Sprava zetezni¢ni dopravni cesty, stitni organizace, Dlazdéna 1003/7, Praha, Nové Mésto, 1C
70994234
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Spravei siti;

Jihotesky vodérensky svaz, S.K. Neumanna 19, 370 01 Ceské Budéjovice, IC 49021117

CEVAK, a.s., Severni 8/2264, 370 10 Ceské Budgjovice

E.ON Ceska republika, s.r.0., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Ceské Budgjovice

Telefénica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 — Michle

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace, Oblastni Feditelstvi Plzefi, Susicka 23, 326 00 Pizei
CD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 - Zizkov

Ceské drahy, a.s., Regiondlni sprava majetku Plzefi, Purkyiova 22, 301 00 Plzeii

— dorufenti veiejnou vyhlagkou

Ostatni uéastnici ¥izeni (§ 109 stavebniho zikona
podle § 144 odst. 2 spravniho Fadu;
Katastralni izemi Sevétin (obec Sevétin):
st. 63, st. 64, st. 65, st. 66, st. 67, st. 76, st. 223, st. 224, st. 654, st. 655, st. 656, 435/3, 437/2, 443/3,
44316, 443/7, 44378, 443/19, 443/20, 443/21, 473/4, 567/2, 567/3, 567/20, 567/21, 567/22, 567/23,
567/24, 567/28, 567/29, 567/30, 567/31, 578/12, 587/3, 588/2, 588/3, 600/2, 637/5, 637/6, 637/7, 639/4,
639/12, 642/5, 642/26, 642/36, 642/37, 642/38, 642/39, 642/40, 642/41, 642/43, 674/1, 674/6, 674/7,
680/13, 689/10, 689/12, 689/14, 690/4, 691/7, 691/14, 693/13, 796/3, 797/1, 797/6, 804, 809, 814/4,
814/5, 828, 830/1, 842, 843/3, 843/5, 843/6, 862/3.

Katastralni dzemi Neplachov (ohec Neplachov):

st. 84, 101/12, 101/26, 101/27, 101/28, 101/29, 101/30, 101/31, B33/1, 834, 846/7, 846/8, 846/9, 846/10,
846/11, 846/12, 846/13, 846/14, 846/15, 846/16, 846/17, 846/18, 846/19, 846/20, 846/21, 846/22, 846/23,
846/24, 846/25, 846/26, 847/2, 854/5, 855/9, 855/15, 855/18, 888/4, 888/10, 888/28, 888/29, 888/31,
$88/32, 888/48, 904/2, 904/19, 906/1, 928/1, 928/2, 929, 1024/5, 1024/6, 1027/13, 1027/14, 1027/15,
1200/6, 125172, 1251/3, 1290/9, 1290/10, 1290/11, 1290/12, 1290/13, 1290/14, 1290/15, 1290/16,
1290/17, 1290/18, 158374, 1583/5, 1598/1, 1613/5, 1613/82, 1613/84, 1613/86, 1613/88, 1613/90,
1613/92, 1613/94, 1613/96, 1613/98, 1613/100, 1613/102, 1613/103, 1613/104, 1613/105, 1802/1,
1803/7, 1805/4, 1810/2, 1810/3, 1810/4, 1810/5, 1810/6, 1810/10, 1811/21, 1814/2, 1814/4, 1814/6,
182471, 1824/2, 1827/1, 1827/2.

Katastrilni uzemi Dynin (obec Dynin):

st. 49, 1137/15, 1137/16, 1137/17, 1137/18, 1137/19, 1137/20, 1137/22, 1137/23, 1137/25, 1137/26,
1137/27, 1137/28, 1137/29, 1137/30, 1137/31, 1137/32, 1183/2, 1183/4, 1183/7, 1183/15, 1183/25,
1187/9, 1319/10, 1320/1, 1320/6, 1320/7, 1321/1, 1323/29, 1323/32, 1323/46. 1326/5, 1326/8, 1326/9,
1326/12, 1328/11, 1328/23, 1328/25, 1338/9, 1555/1, 1555/18, 1555/19, 1555/20, 1556/3, 1556/4,
1556/5, 1566/2, 1568/1.

Katastrdlni Gzemi BoSilec (obec Bosilec):

st. 160, st. 161, st. 165, 134/1, 163/3, 748/1, 748/3, 788/10, 788/11, 788/12, 788/38, 1029/40, 1310/4,
131078, 1310/10, 1310/22, 1310/29, 1310/31, 1310/32, 1310/33, 1315/4, 1315/6, 1315/36, 1348/5.
1429/18.

Katastralni Yizemi Horusice (obec Veseli nad LuZnici):

st. 130, 2529, 2532, 2537, 2540, 25471, 2542, 2550, 2673, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 3223/4, 3223/8,
3224,

Katastrilni dzemi Veseli nad LuZnici (obec Veseli nad LuZnici):

2703/3,2703/19, 2703720, 2703/25, 4297/2, 4297/11, 4297/15, 4311/31.
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O CERME R

CRDUXQOSNIXK,

DRAZNI URAD, SKROUPOVA 11, 301 36 PLZEN

stavebni sekce - oblast Plzeii

ML-SDLOYIS/13/)z V Pizni dne 25. dubna 2013
L R-21881/13/]z Telefon: +420 972 524 098 (linka 230). 602 669 168
()pr'nnu;d Gfedni osoba: Janecek Zdengk Ing. E-mail: janecek@ducr.cz

OZNAMENI ZAHAJENI STAVEBNIHO RiZENI
VEREJNOU VYHLASKOU

Drézni fad jako drazni spravni Gfad podle § 54 odst. 1 zdkona &.266/1994 Sb., o drahach, ve
znéni pozdé€jSich pfedpist, (ddle jen zdkon), a jako specidinf stavebni {itad pro stavby drah a stavby na
drize podle § 7 odst. | zékona a podle § 15 odst. | pism. b) zakona & 183/2006 Sb., o (zemnim
planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd&jiich predpist, (dale jen stavebni zékon),
obdrZel dne 15. dubna 2013 Zadost stavebnika, tj. spole¢nosti Spriva Zelezniéni dopravni cesty, statni
organizace, DiaZdéna 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupeni organizacni slozkou Sprava Zeleznitni
dopravni cesty, stitni organizace, Stavebni spriva zapad se sidlem v Praze, Sokolovska 1955/278,
190 00 Praha 9, IC 70994234, o vydani stavebniho povoleni pro stavbu dréhy :

»Modernizace trati Sevétin - Veseli nad LuZnici, 1. &ast, asek SevEtin - Horusice®

v rozsahu dile uvedenych provoznich soubord a stavebnich objektii:

D Technologicka fast
Subsystém Fizeni a zabezpedeni

D.1 Zelezni¢ni zabezpedovaci zafizeni

D.1.1  Staniéni zabezpelovaci zaFizeni

PS 41-01-01 ?st, Sevétin, tpravy SZZ
PS 43-01-01 Zst. Dynin, SZZ

D.1.2 Tratové zabezpefovaci zafizeni

PS 44-01-01 Dynin - Horusice

D.2__ Zeleznitni sd8lovaci za¥izeni
D.2.1 Mistni kabelizace

PS 41-02-01 zst, Sevétin, éprava mistni kabelizace

PS 43-02-01 Zst. Dynin, mistni kabelizace

D.2.5  Dalkovy kabel (DK), dilkovy opticky kabel (DOK), zivésny opticky kabel (ZOK)

PS 42-02-13 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, tipravy stav. DK SZDC C. Budgjovice - Tabor
PS 43-02-10 Zst. Dynin, Gprava stav. DK SZDC C. Budgjovice - Tébor

PS 44-02-04 Dynin - Horusice, DOK a TK

PS 44-02-06 Dynin — Horusice, DOK CD - T } )

PS 44-02-07 Dynin ~Horusice, {iprava stavajiciho DK SZDC Ceské Budéjovice - Tabor
D.2.8  Tratové radiové spojeni

PS 44-02-05 Dynin —Horusice, ptiprava pro radiovy systém GSM - R

D.2.9  Jin sdélovaci zafizeni

PS 43-02-08 Zst. Dynin, sdélovaci zafizeni

Subsystém energie
D.3 __ Silnoprouds technologie véetng DRT

D.3.4  Silnoprouda technologie trakénich spinacich stanic

PS 42-04-01 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, rozvodna 25kV, technologie

PS 42-04-02 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, rozvodna 25kV, systém kontroly a Fizeni
PS 42-04-03 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, viastai spotfeba

Ps 42-04-04 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, vngjsi uzemnéni
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D.3.5 Technologie transformaénich stanic
PS 42-03-01 Sevétin - Dynin, SpS Neplachov, transformovna TS 22/0,4kV

Ostatni technologicka zafizeni mimo subsystémy:
D.3.1 Dispecerska Fidici technika (DI'(T)

PS  42:-06-01 Sevetin ~ Dynin, Sp$ Neplachov, koncentrator SKR véetng DRT

PS 43-06-01 Zst. Dynin, DRT véetné odstranéni objektu DRT .
PS 44-06-01 Dynin ~ Horusice, odb. Horusice, demontaz DRT veetné odstranéni objektu DRT
PS 47-06-01 ED Ceské Budgjovice, dopinéni DRT

D.2.2 Rozhlasové zaFizeni

PS 43-02-06 7st. Dynin, rozhlasové zafizeni

PS 44-02-01 Dynin — Horusice, zastavka Horusice, rozhlasové zatizeni

D.2.3 Integrovana telgkorgmnikaéni za¥izeni (XTZ)

PS 41-02-02 Zst. Sevétin, (TZ

PS 43-02-02 7st. Dynin, 1TZ
D.2.4  Elektricka poZarni a zabezpefovaci signalizace (EPS, EZS)

PS 42-02-10 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, EZS

PS 43-02-04 Zst. Dynin, ASHS

PS 43-02-05 Zst. Dynin, S

D.2.7 Informaéai systém pro cestujici

PS 43-02-07 Zst. Dynin, informacni systém

D.2.9  Jind sdélovact zafzeni

PS 47-02-02 Sevétin — Horusice, pfenosovy systém SDH

PS 42-02-11 Sevétin ~ Dynin, SpS Neplachov, kamerovy systém
PS 42-02-12 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, provizorni pfipojeni
PS 43-02-09 Zst. Dynin, kamerovy systém

PS 44-02-03 Dynin - Horusice, zast, Horusice, demontaz stav. sdél. zafizeni ve VB
E Stavebni &ast

Subsystém infrastruktura

El Inzenyrské objekty
E.1.1  Zeleznitni svrSek a spodek

SO 41-10-01 7st. Sevétin, zelezniéni svriek
SO 41-11-01 7Zst. Sevétin, zeleznicni spodek
SO 43-10-01 Zst. Dynin, Zeleznitni svisek
SO 43-11-01 Zst. Dynin, Zelezniani spodek
SO 43-15-01 7Zst. Dynin, vystrojeni trati
SO 44-10-01 Dynin ~ Horusice, Jeleznini svriek
SO 44-11-01 Dynin — Horusice, Zelezniéni spodek

podobjekt 100- stavenisini sjezd ze sil. I/3 k pieloZce trati
SO 44-15-01 Dynin — Horusice, vystrojen{ trati
E.1.2 Nastupi§td
SO 44-14-01 Dynin — Horusice, zast. Horusice, nastupisté
E.1.3 Zeleznitni piejezdy
SO 44-13-01 Dynin — Horusice, zel. prejezd v ev. km 32,675
E.1.4 Mosty, propustky a zdi
SO 43-26-01 Zst. Dynin, demolice navéstnich krakorei
SO 44-20-01 Dynin - Horusice, zrueni mostu v ev. km 30,728
SO 44-20-02 Dynin — Horusice, zruSeni mostu v ev. km 30,927
SO 44-20-03 Dynin — Horusice, Zelezniéni most v km 30,920
S0 44-21-01 Dynin — Horusice, propustek v ev. km 31,598
SO 44.20-05 Dynin — Horusice, Zelezni¢ni most v ev. km 32,959
SO 44-21-02 Dynin - Horusice, propustek v ev. km 33,657
E.1.10 Protihlukové objekty
SO 44-50-0t Dynin ~ Horusice, protihlukova sténa
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E2 Pozemni stavebni objekty

E.2.2  ZastfeSeni nastupiSt’

SO

44-41-01

Dynin ~ Horusice, nastupidtni pristiesky

E.2.3  Individudlni protihlukova opatfeni

SO

Subsystém energie

44-51-01

Dynin — Horusice, individualni protihlukova opattent

E3 Trak<ni a energetick4 zaFizeni

E.3.1 Trakéni vedeni

SO 41-60-01 Sevétin, aprava TV

SO 42-60-02 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, pFipojeni na TV

SO 42-60-03 Sevétin — Dynin, zavédeni ZOK SZDC

SO 43-60-01 Zst. Dynin, uprava TV

SO 44-60-01 Dynin — Horusice, uprava TV

SO 47-60-01 Sevétin — Horusice, provizori prevéseni ZOK CD -~ T

E.3.3 Spinaci stanice - stavebni &ast

SO 42-49-02 Sevétin — Dynin, spinac{ stanice Neplachov

E.3.4 Ohiev vyhybek (EOV)

SO 41-64-01 Zst. Sevétin, EOV

SO 43-64-01 Zst. Dynin, EOV

EJ3.6 Rozvody VNa NN .
SO 42-62-01 Sevétin — Dynin, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, pipojka 22kV SZDC
SO 42-62-02 Sevétin — dynin, SpS 25kV, 50Hz, Neplachov, DOUO

SO 42-62-08 Sevétin — Dynin, SpS Neplachov, venk. pripojka 22kV E.ON

SO 43-62-01 Zst. Dynin, uprava osvétleni a rozvodii nn

SO 43-62-02 Zst. Dynin, DOUO

SO 44-62-01 Dynin ~ Horusice, zastavka Horusice, Gprava osvétleni a rozvodd nn
SO 44-62-07 Dynin — Horusice, zastavka Horusice, tiprava pfipojky nn E.ON
E.3.7 Ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 41-61-01 7Zst. Sevétin, ukolejnéni vodivych konstrukel

SO 42-61-01 Sevétin - Dynin, ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 43-61-01 Zst. Dynin, ukolejnéni vodivych konstrukei

SO 44-61-01 Dynin — Horusice, ukolejnéni vodivych konstrukei

Mimo subsystémy

E.18
SO
SO
SO
E2.1
SO
SO
50
SO
E2.5
SO
SO
E.2.14
SO
SO

Pozemni komunikace

42-30-04.1
42-30-04.2
47-32-01

;%véﬁn ~ Dynin, Gprava piijezdu k SpS Neplachov
Sevétin — Dynin, zpevnéna plocha SpS Neplachov
Sevétin — Horusice, dopravni opatfeni

Pozemni objekty budov

43-40-01
43-40-02
44-40-01
44-40-02
Demaolice
44-45-01.1
44-45-01.2

Zst. Dynin, Gpravy vypravn{ budovy

Zst. Dynin, provozni (technologicky) objekt

Dynin — Horusice, zast. Horusice, ipravy vypravni budovy
Dynin — Horusice, reléovy domek v km 32,620

Dynin — Horusice, demolice drazniho domku &.p. 50
Dynin - Horusice, demolice fitutku pro zaméstnance

Vnéjsi vybaveni budov

42-42-01
44-42-01

Sevétin — Dynin, ochranné oploceni SpS Neplachov
Dynin - Horusice, dpravy oploceni

Identifikacni iidaje stavby:
Nazev stavby:

Cislo ISPROFIN:
Charakter a druh stavby: modernizace stavby drahy, liniova stavba
Kategorie drahy:

Modernizace trati Sevitin — Veseli nad LuZnici,
1. ¢ast, Sevétin — Horusice

3273604901/5313710004

celostatni draha, soudast evropského zeleznitniho systému
319
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Misto stavby: zeleznitni trat’ Ceské Budgjovice — Benesov u Prahy
TU 1781 Ceské Budéjovice — Veseli nad LuZniei

Krajsky ufad: JihoZesky kraj
Obce: Sevétin, Neplachov, Dynin, Bosilec, Veseli nad Luznici
Katastralni dzemi: Sevétin, Neplachov, Dynin, Bosilec, Horusice, Veseli nad Luznici

Seznam dotéenych nemovitosti:

Katastralni dzemi Sevitin {obec Sevitin):

677/4, 810/3, 436/2, 814/7, 814/6, 470/16, 680/8, 437/15, 814/2, 437/3, 443/2, 567/4, 567/5, 578/2, 639/2,
639/3, 642/2, 642/3, 647/3, 669/3, 674/4, 81471, 814/3, 820/2, 824, 843/2, 869, 437/15, 814/2.

Katastrilni izemi Neplachoy (obec Neplachov):
st. 85, st. 141, 927/1,927/3, 181471, 1814/5, 1814/7, 1814/8, 1814/9, 1814/10, 1814/11.

Katastrilni dzemi Dynin (obec Dynin):

132015, 1324/5, 156272, 1562/6, 1566/4, 1338/14, 1568/5, 1328/16, 1328/12, 1321/2, 1328/17, 1328/24,
1326/6, st. 72/1, 1328/14, st. 185, 1326/10, 1566/5, 1137/21, 1137/24, 1324/32, 1328/13, 1328/15,
1328/18, 1328/19, 1328/20, 1328/21, 1328/22, 1338/10, 1338/11, 1338/12, 1338/13, 1556/2, 1562/10,
1566/1, 118375, 1183/6.

Katastralni uzemi BoSilee (obec BoSilec):

670/2, 1217/2, 1217/5, 1310/38, 1321/1, 1339/6, 726/16, 670/17, 1029/1, 1315/3, 1315/41, 1216/2,
1216/8, 1310/27, 726/15, 969/27, 1029/10, 1029/11, 1310/16, 1310/25, 1310/26, 1310/30, 1310/39,
1315/39, 1348/7, 969/1, 969711, 726/12, 969/13, 726/22, 670/3, 969/9, 969/18, 969/22, 1029/9, 1315/7,
670/16, 670/20, 1344/5, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 134/15, 16372, 670/15, 726/13, 726/14, 726/17,
726/18, 726/19, 726/20, 726/21, 785/2, 969/10, 969/12, 969/14, 969/15, 969/16, 969/17, 969/19, 969/20,
969/21, 969/23, 969/24, 969/25, 969/26, 1310/24, 1310/34, 1310/35, 1310/36, 1310/37, 1310/43,

1315/40, 1344/1, 1348/6.

Katastralni vizemi Horusice (obec Veseli nad LuZnici):

2306, 2504, 2524, 2492, 2494, 2479, 2486, 2480, 2496, 2507, 2526, 2527, 2518, 2689, 2696, 2701, 2702,
2520, 2672, 2688, 2694, 2698/3, 3223/1, 3223/2, 2487, 2700, 2956, 2474, 2509, 2484, 2523, 2497,
25410, 2503, 2501, 2471, 2528, st. 131(jen budova), st. 128, st. 129, 2475, 2476, 2477, 2478, 2481, 2482,
2483, 2485, 2488, 2489, 2490, 2491, 2493, 2498, 2499, 2500, 2502, 2505, 2525, 2530, 2531, 2671, 2695,
2697, 2698/1, 2698/2, 2699, 3223/3.

Katastralni dzemi Veseli nad LuZnici (obec Veseli nad Lu¥nici):

4297/V1,4297/10, 4311/3, 4297716, 431 1/1, 4311/2, 4311/4, 4311/5, 4311/33.

Identifikacni udaje investora a zadavatele stavby:

Investor: Spréva Zelezni¢ni dopravn{ cesty, statni organizace, Didzdéna 1003/7,
110 00 Praha 1, Nové Mésto, 1C 70994234
Organizacni slozka: Spréva zelezniéni dopravni cesty, statni organjzace, Stavebni spriva

zapad se sidlem v Praze, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

Zpracovatel projektové dokumentace:

Zhotovitel: IKP Consulting Engineers, s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7,
1C 45799016 a subdodavatelé
Vedouci projektu: Ing. Pavel Jasek

autorizovany inzenyr pro dopravai stavby (CKAIT 0002353)

. Na stavbu bylo vydino Magistritem mésta Ceské Budgjovice pravomocné tzemni rozhodnuti &.j.
VYST/02421/11 ze dne 30.3.201 1, pravni moc od 24.5.2013.

V ramci modernizace se jedna o splnéni nasledujicich pozadavkil podle zisad modernizace a
optimalizace vybrané zelezniéni sit€ Ceské republiky:
* DosaZeni tratové tfidy zatizeni D4 UIC (dostatecnd Gnosnost Zeleznicniho spodku a umélych
staveb spodku - mosty, propustky)
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s Zavedeni prostorové priichodnosti pro loznou miru UIC GC a $irs{ vozidla (vzdalenost staveb na
a podél trati ~ mosty, zdi, pozemnf stavby, trakce, zastfeSeni nastupist, navéstidla, ...)

s  Zajisténi pozadované propustnosti

e Zvyieni bezpednosti provozu modernim zabezpecovacim a sdélovacim zafizenim

e Dil¢i zvydeni trat'ové rychlosti

® Vybaveni zastivek a stanic novymi nastupisti s hranou 550mm nad TK

Dile bude sledovano dodrzeni technickych parametris trati a zaFizeni pro zaji§téni interoperability
v ramei zadlenéni {iseku do evropského Zeleznitniho systému véetné uzivani staveb osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace, dalsf funkei je spinéni zakladnich provoznich pozadavkii modernizované
trati (dopravn{ kapacita, kvalita zeleznidniho provozu ve vyhledovém stavu osobni a nékladni dopravy.

Zakladni adaje o st

Tratovy dsck Ceské Budgjovice — Veseli nad Luznici, ve kterém se nachazi stavba drahy
wModernizace trati Sevétin — Veseli nad Luinmici, 1. &ast, Sevétin — Horusice®, je soucasti
mezinarodnich Zelezniénich magistral podle mezindrodnich dohod a vnitrostétni vybrané Zelezniéni sit¢,
ve které je soudasti IV. tranzitniho Zelezni¢niho koridoru Dégin (st. hr.) — Praha ~ Ceské Budgjovice —
Horni Dvolists (st. hr.). V aseku mezi Hornim Dvofistém, Ceskymi Budéjovicemi a Prahou je realizovan
LProgram souboru staveb modernizace tratd*, tj. souhrn opatfeni umoZiujic zdvoukolejnéni
jednokolejnych tseki tratd, zvySeni tratové rychlosti a2 do 160km/h, zvySeni tidy zatiZeni a prostorové
prichodnosti, zvy$eni bezpednosti provozu a umoznéni provozu jednotek s naklapécimi skiinémi,

(celem stavby je uvedeni Zelezniéni traté a souvisejicich staveb a zafizeni do stavu
odpovidajicimu evropskym parametrim a standardim. Parametry vyplyvaji z mezinarodnich dohod AGC
a AGTC, k jejichz plnéni se Ceska republika zavazala.

Zacatek stavby ,, Modernizace trati Sevétin ~ Veseli nad Luznici, 1. Cast, Sevétin — Horusice™ byl
stanoven ve st. ki (stavajici km) 29,303 = n.km (novy km) 29,259 na vesclském zhlavi v zst. Dynin.
Konec 1. gasti stavby zstava podle plivodni projektové dokumentace v n. km (novy km) 33,702 = st. km
33,773 = rozhrani mezi 1. a 2. ¢asti stavby Sevétin — Veseli nad Luznici.

V tomto fiseku bude provedena vlastni modernizace trati v parametrech dle Zasad modernizace a
optimalizace vybrané Zeleznicni sité Ceské republiky ~ Smérnice GR SZDC ¢&. 16/2005.

V #st. Dynin bude prestavéno veselské zhlavi, provedou se tpravy stavajiciho kolejidté {snese se
kolej & § a kolej & 5a véetns vyhybek 8a, 8b a 9 véetné trakénfho vedeni nad uvedenou koleji atd.). Dale
se vybuduje novy provozni objekt pro dopravni kanceldf a technologicka zafizeni v sousedstvi dnesni
vypravai budovy,

Urovitovy piechod za Dyninem se zrusi, trafovy tisek dvoukolejni, oblouk u Horusickych blat se
preloZi a na této prelozce se vybuduje velky mostni objekt pro kizeni biokoridoru. Umvnovy plejezd
v Horusicich se zdvoukolejni, bude vybaven novym prejezdovym zabezpetovacim zafizenim se zdvorami
a bude slouzit pro silniéni provoz do doby vybudovani dalnice D3 a k pfistupu k ndstupiStim zast.
Horusice.

Zeleznieni stanice Horusice bude prestavéna na zastavku s vngj§imi nastupisti a s piistiedky pro
cestujici, podehod se nenavrhuje (malé frekvence cestujicich), vyuzije se jiz existujici pfejezd. Vypravni
budova bude zachovéna, ale nebude dale slouzit provozu drahy. Na strané prilehlé k obei se vybuduje
protihlukova sténa.

K zabezpeteni zvy3eni rychlosti prijezdu viakd ve sméru Ceské Budgjovice — Praha na 100km/h
je navrzeno vlozeni i vyhybek do ceskobudejowckcho zhlavi ve stavajici Zst. Sevetin, kterd bude
v provozu dodasng do doby realizace stavby Nemanice I - Sevétin.

I pes posun zatitke modernizovaného Gseku stavby do st. km 29,303 si zkrdcend modernizace
Useku vyZadala navrh nové spinaci stanice Neplachov v dseku mezi Sevétinem a Dyninem (pivodné méta
byt ve stavajici stanici Sevatin} v km 24,865, Jeji poloha vyhovuje i projektované stavbé Nemanice | -
Sevetin, Dale budou realizovany vyvolané dpravy TV, zabezpetovaciho a sdglovaciho zafizeni, DRT.
Gipravy stavajicich kabelit atd., v tseku od Upravy zhlavi v zst. Sevétin az do st. km 29,303.

Rozsah stavby je koordinovan se stavbou 2. &asti Horusice — Veseli nad LuZnici a
s pfipravovanou vystavbou délnice D3 (0308 a 0309).

V modernizovaném useku bude vyménén Zeleznitni svriek za novy s pruznym upevnénim.
selezniéni spodek bude sanovan, zesileny budou konstruk&nf vrstvy prazeového podloZi a odvodnéni
bude zrekonstruovano, Viechna nastupidtd budou piestavéna s vyikou hrany 550mm nad temenem
kolejnic a piistup na né bude bezbariérovy.
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Mostni objekty budou rekonstruovany pfedeviim pro dosazeni pozadované tiidy zatizeni a
prostorové priichodnosti, sanovany budou jejich izolace, je pfihlédnuto k poZadavkim Zivotniho prostiedi
véetné dpravy migracnich prostupii pod drahou.

Trakéni vedeni bude nové vietné vétsiny stozart, dopinéna bude DRT, vétsina kabelovych vedeni
bude novd. Ve stanicich a tratovych lsecich bude modernizovano zabezpeovaci a sdélovaci zafizeni pro
zvyseni bezpetnosti provozu, zfizena bude sluzebni radiova sit. Osvétleni a rozhlasové zafizeni bude
rekonstruovano, k informovani cestujicich bude zaveden ve vybranych stanicich a zastavkach informaéni
systém s proménnymi tabulemi.

Cely tisek trati mezi Dyninem a novou zastavkou Horusice (aZ po rekonstruovanou zastavku
Veseli nad Luznici) bude po modernizaci umoZiovat trafovou rychlost V=160km/h pro kiasické
soupravy i soupravy s naklapéci technikou. Navrh nové GPK vyhledové vyhovuje i budoucimu zvyseni
rychlosti aZz na 200km/hod. V celé délce budou modernizované koleje umoZilovat prostorovou
priichodnost Z-GC a tiidu zatizeni D4 UIC.

Struény popis SO a PS:

D.1 Zelezniéni zabezpefovaci zafizeni

D.1.1  Stanifni zabezpe&ovaci zaFizeni

PS 41-01-01 Zst. Sevétin, Gpravy SZZ

Bude upraveno budgjovické zhlavi zst. Sevétin, nové uspoiadani umoZni zvydeni rychlosti ze soudasnych
50km/h na 100km/h pfi jizdé z Choty¢an na druhou stani¢ni kolej, kterd dale pokracuje jako 2. tratova
kolej do Dynina. Stanice ziistane zabezpedena stavajicim reléovym ZZ AZD 71, budou provedeny sipravy
vyvolané vioZenim novych vyhybek a zvysenim rychlosti od CB do 2.TK smér Dynin. Ve SU budou
nové stojany s reléovou vystroji, zFidi se nova navéstidla (odjezdové S2, viezdové 1L), kabelizace, nové
pfestavaiky, na novou konfiguraci budou upraveny stavajici kolejové obvody KO 4300 275Hz.
Zabezpeteni dyninského zhlavi beze zmén.

PS 43.01-01 Zst, Dynin, SZZ
Cast A - Definitivni 27:
Stanice Dynin bude zabezpedena novym elektronickym stavédiem v celém rozsahu, venkovni prvky a
kabelizace k pfedvéstem Pil1L, PF2L od Sevétina budou nové. Vnitini vystroj elektronického stavédia
bude umisténa v nové provozni budové s DK. Napédjeni z TV, ndhradni z distribuéni sit¢, moinost
piipojeni dieselagregatu. Stanice Dynin bude vybavena novymi KO s efektronickymi pfijimaci, ptenos
névéstnich znaki na hnaci vozidio. VZ ve sméru odjezdu na Sevétin bude aktivovan az po realizaci
autobloku v Gseku Sevétin — Dynin,
Cast B — Provizorni &ast:
Po dobu stavby bude stanice zabezpetena stdvajicim RZZ, v okamZiku zprovoznéni sudé skupiny
horusického zhlavi a 2. TK ve sméru Veseli nL. bude aktivovano elektronické stavédlo, napajeni v dobé
prezkusovani z TV. Nutni provizorni prelozka kabeld stavajicich zabezpetovacich kabeli, demontéze
stavajiciho ZZ (navéstidla, prestavniky, vystroj KO, reléové stojany, baterie, ovladaci pult, atd.).
Cast C — Klimatizace:
Stavédlova Gstfedna a pfedeviim bateriova mistnost bude vybavena klimatizaci.
PS 44-01-81 Dynin - Horusice, trat'ové ZZ

A - definitivp
ZruSenim Zst. Horusice vznikne novy mezistaniéni tusek Dynin — Veseli nl,, ktery bude zabezpecen TZZ
3. kategorie typu elektronicky automaticky blok s vnitini vystroji v obou pfilehlych stanicich. Trat’ bude
vybavena novymi KO vyhovujicimi pozadavkim interoperability. V ramci 1. Sasti stavby bude v Gseku
Sevétin — Horusice realizovan autoblok ze zst. Dynin do km 34,040 (vystroj v sU Dynin), v ramei 2. &asti
stavby (fisek Horusice — Veseli nl.) bude realizovan autoblok od km 34,040 do Zst. Veseli nl. (vystroj ve
SU Veseli nl.). Aktivace po zruseni zst. Horusice. Stavajici pfejezdoveé zaFizeni v novém km 33,963 bude
ve 2. Casti stavby nahrazeno novym (zapojeni do stavajictho SZZ v zst. Horusice, po jejim zrueni
zapojeno do elektronického autobloku). Piejezd v km 32,675 (novy km 32,615) bude zabezpecen novym
svételnym piejezdovym ZZ s celymi zavorami PZS 3ZBI (vystroj ve zdéném RD). Silniéni komunikace
na piejezdu bude v provozu do doby zprovoznéni dalnice a jejich najezddi, potom se pfedpoklada jeho
piemeéna na pfechod
Cast B - provizorm
Po dobu vystavby nové 2. TK od Dynina k mistu navaznosti 2. ¢asti stavby budou jizdy viaki
uskuteEhovéany po stavajici TK a po 1. a 3. stani¢ni koleji zst. Horusice, vyuZito bude stavaj
Horusice i v trati. Souvisejici ipravy — prelozky kabeld v mistech nové 2. TK, nahrada navéstidla L1
trpasticim s omezenim rychlosti na 60km/h v 1. staniéni koleji. Prejezd v km 32,675 (novy km 32.615) je
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