‘_ Ministerstvo dopravy — Odbor infrastruktury a nabieZi Ludvika Svobody 1222/12
= uzemniho planu POBOX9, 110 15 Praha 1

C.j.: 256/2012-910-IPK/13

A N ROZHODNUTI - VEREJNA VYHLASKA
STAVEBNI POVOLENI

5 Dne 30.3.2012 obdrZelo Ministerstvo dopravy Zadost stavebnika, Reditelstvi silnic a délnic
CR, Na Pankrici 56, 145 05 Praha 4, 1C 65993390, zastoupencho firmou PRAGOPROJEKT as.,
K Ry$ance 1668/16, 147 54 Praha 4, IC 45272387, o vydén{ stavebniho povoleni pro stavbu:

Dalnice D3, 0308C Veseli nad Luznici — Bosilec, provizorni napojeni na I/3¢.

Dnem podéni bylo zahdjeno fizeni. Zadost byla dale doplnéna o stavebni objekt SO 347 dopisem ze
dne 10.4.2012.

Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a dzemniho planu, jakoZto specidlni stavebni
tfad ve vécech dalnic a rychlostnich silnic ve smyslu ustanoveni § 40 odst. 2 pism. c) zdkona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjSich pfedpisi, a § 15 zdkona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim pldnovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), posoudilo pfedloZeny
ndvrh podle § 111 stavebniho zdkona a rozhodlo takto:

Stavba: ,,Dédlnice D3, 0308C Veseli nad LuZnici — BoSilec, provizorni napojeni na I/3* se
podle § 115 stavebniho zdkona:

povoluje,
a to jako stavba do¢asna na dobu 10 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Uvedena stavba se povoluje v rozsahu niZe uvedenych stavebnich objektti

- SO 101.3  Hlavni trasa D3 (provizorni napojeni)

- SO 191.3  Dopravni znaeni (provizorni napojeni)

- SO 310 Destova kanalizace délnice km 108,650 — 109,730 (provizorni napojeni)
- SO 347 Sedimentaéni nadrz v km 109,360

- SO 491.3.A Dalniéni systém SOS (DIS) - kabelové vedeni (provizorni napojeni)

- SO 491.3.B Dailni¢ni systém SOS (DIS) — optické kabely (provizorni napojeni)

- SO 492.3.B Daélniéni systém SOS — kamerovy dohled (provizorni napojeni)

- SO 4933  Systém SOS - kabelové komory a prostupy (provizorni napojeni)

- SO 4953  Systém SOS - kabelovod pro optické kabely (provizorni napojeni)

- SO 4963  Systém SOS - meteostanice (provizorni napojeni)
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Zakladni idaje stavby:

Stavebnik: Reditelstvi silnic a délnic CR, Na Pankrici 56, 145 05 Praha 4, IC: 65993390,
zastoupeny firmou PRAGOPROJEKT a.s., K RyS$ance 1668/16, 147 54 Praha 4, IC 45272387.

Zhotovitel projektu: PRAGOPROJEKT a.s., K Ryance 1668/16, 147 54 Praha 4, IC 45272387,
HIP Ing. Jiti Hovorka

Zhotovitel stavby: dle vysledkl vybérového fizeni.
Piedpoklddany termin zahdjeni / dokonceni stavby: 03/2013 —03/2016
Orientaéni celkové naklady na provedeni pfedmétné stavby: 18 581 000,- K¢ bez DPH

Druh a icel stavby:

Jedna se o novostavbu provizorniho napojeni ¢tyifpruhové sméroveé rozdélené komunikace (D3) na
komunikaci dvoupruhovou (I/3). Stavba je povolovana jako stavba docasnd, a to do zahdjeni
vystavby navazujiciho dseku ddlnice D3.

Struény popis stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi:

V misté napojeni na D3 0308C je komunikace v Sitkovém uspotdddni D 27,5. V misté€ napojeni na
I/3 se jedna o kategorii S 11,5. Celkova délka provizorniho napojeni je 160m. Soucdsti je i Uprava
silniénich piikopu podél stavajici I/3 v délce 520m, destova kanalizace v km 108,650 — 109,730,
sedimentaéni nadrZ v km 109,360, ddlni¢ni systém SOS a odpovidajici dprava dopravniho znaceni.

Stavbou v uvedeném rozsahu jsou dotéeny nasledujici pozemky v katastralnich tizemich Horusice a
Bosilec:

k.a. Horusice: p.p.¢: St. 133, 2688, 2694, 2704, 2709, 2710, 2739, 2740

k.. Bosilec: p.p.¢: 1348, 1216/4, 1302/25, 1309/1, 1310/10, 13104/4, 1310/9, 1344/6, 1344/7

2 s v

Pro provadéni stavby stanovi specidlni stavebni iifad stavebnikovi nasledujici podminky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace, ovéiené specidlnim stavebnim ufadem ve
stavebnim fizeni, pfipadné zmény nesméji byt provedeny bez jejich pfedchoziho povoleni
specidlnim stavebnim dfadem.

2. Pti provadéni stavby je nutno dodrZet pravni piedpisy, tykajici se bezpe¢nosti prace a dbat na
ochranu vSech osob na staveni$ti (zdkon ¢. 309/2006 Sb., vl. naf. ¢. 591/2006 Sb., vl. nat. €.
362/2005 Sb.).

3. Pii stavebnich pracich bude stavebnik dbat na obecnou ochranu rostlin a Zivoc€icha (§ 5
zdkona €. 114/1992 Sb.), v ptipad¢ potieby si vCas zajisti biologicky dozor.

4.  Stavbou nesméji byt narusena zafizeni cizich spravcl a musi byt respektovany jejich bliZsi
podminky. Stavebnik je povinen jim ozndmit pfedem zapoceti stavebnich praci. Pripadné
nezbytné ¢innosti je stavebnik povinen spravcum véas oznamit a vyzadat si jejich odborny
dozor. Pfed zapocetim stavebnich praci provéii stavebnik platnost jejich vyjadieni a v pfipadé
potfeby zajisti jejich aktualizaci.

5. Pfed zahdjenim stavebnich praci musi byt veskeré sité vytyCeny a s timto vyty¢enim musi byt
sezndmeni pracovnici zhotoviteld. Vyty€eni siti je nutno provést za ucasti pfisluSnych
spravcu v souladu s jejich vyjadfenim. Pii provadéni praci musi byt stanovena ochranni
pasma jednotlivych siti a stanoveny poZadavky na omezen{ praci pomoci mechanizmi.

6. Stavebnik zajisti vyty€eni prostorové polohy stavby opradvnénym subjektem.

7. Na viditelném misté bude vyvéSena tabule o provadéni stavby s uvedenim uddaji dle § 7
vyhlasky €. 526/2006 Sb., kterou se provadéji nektera ustanoveni stavebniho zdkona ve
vécech stavebniho fadu.
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Po dobu vystavby i po jejim ukoncéeni bude zachovdna moZnost piistupu i pfijezdu ke vSem
objektiim a pozemkim, nachézejicim se v blizkosti staveniSté. Piijezd pro sanitni a poZarni
vozy musi byt zajistén trvale. Je rovnéz tieba zajistit trvaly piistup spravci siti (zafizeni) do
prostoru jejich umisténi pro piipad havirie.

Vyskytnou-li se pfi provadéni stavby vedeni v projektu nezakreslend, musi byt dalsi
provadéni stavby pfizpusobeno skute€nému stavu.

Pfi stavebnich pracich budou vhodnym zplsobem chrinény pied poSkozenim ponechané
vzrostlé dfeviny v blizkosti stavby.

Vzhledem k tomu, Ze se jednd o uzemi s archeologickymi ndlezy, vztahuji se na stavebnika
povinnosti v ustanoveni § 22 odst. 2, zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpist. Podrobnosti o povinnostech stavebnika jsou uvedeny v piilohdch
(viz koordinované zdvazné stanovisko M&U Sobéslav, odboru vystavby a regiondlniho
rozvoje €.j. MS/01111/2012/Kbs ze dne 2.3.2012). Stavebnik je povinen zadmér ozndmit
Archeologickému tstavu a umoZnit mu nebo opravnéné organizaci provést na dotceném
uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

S odpady, které vzniknou v priibéhu vystavby, bude nakldddno v souladu se zakonem C.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé€jSich ptedpisl, a v souladu s jeho providécimi
ptedpisy. Tj. naklddat s odpady nasledujicim zplGsobem: vykopova zemina, kdmen, beton,
cihly, materidl z vozovky — napf. recykla¢ni stfedisko TS Téabor v k.d. Klenovice, kovovy
odpad, plast — napf. Sbérné suroviny a.s., nekontaminované odpadni dfevo — napf. palivo.
V piipad¢, Ze toto nebude mozné, bude zajisténo jejich zadkonné odstranéni pouze opravnénou
osobou. Stavebni odpad obsahujici azbest — legdlné povolend sklddka napi. sklddka firmy
Rumpold s.r.0. Zpisob vyuZiti a nakladani s odpady bude doloZen po dokonéeni stavby MéU
Sobéslav a Magistratu mésta Ceské Bud&jovice, odboru ochrany Zivotniho prostiedi.

Odpady vzniklé stavebni cinnosti budou okamZit¢ po jejich vzniku uskladfiovany
v patfiénych sbérnych nadobich nebo obalech (napf. pytle). Neni piipustné jejich volné
ponechdvéani na stavebnim pozemku s moZnosti rozneseni do okoli (napf. vétrem v piipadé
polystyrenu, igelitli, papiru apod.) - viz koordinované zdvazné stanovisko M&U Sobéslav,
odboru vystavby a regiondlniho rozvoje ¢.j. MS/01111/2012/Kbs ze dne 2.3.2012.

Odpady budou dusledné tfidény podle jednotlivych druht a kategorii a budou pfednostné
vyuZzivany (recyklovény).

Pfi realizaci stavby musi byt uc¢inéna takovd opatieni, aby nedos$lo ke vniknuti zédvadnych
latek do podzemnich nebo povrchovych vod a nedoslo ani k ohroZeni jakosti vod.

V priib¢hu vystavby bude stavebnik omezovat moZné primérn{ zdroje zneciStovéani ovzdusi
(skladky sypkych materil(l) i vznik druhotné praSnosti pfi pojezdu vozidel.

Rekultivace a vysadba zelen¢ vcetné zatravnéni budou provedeny co nejdiive po ukonceni
terénnich Uprav.

Stavebni objekty odvodnéni budou realizovany tak, aby nedoSlo k odvadéni vod na sousedni
pozemky.

Dojde-li v dusledku realizace stavby k naruSeni vodnich pomérti v okolnich vodnich zdrojich
nebo ke zhorSeni jakosti vody, zajisti stavebnik na sviij ndklad do€asnd, v nezbytnych
pfipadech pak trval4, ndhradni opatfeni v zdsobovéni vodou.

V pribéhu stavby musi byt eliminovdno nebezpe¢i zneci§téni vodnich tokli vykopovym a
stavebnim materidlem nebo dal§imi zdvadnymi latkami.

Pii vystavbé nesmi dochdzet k nadmérnému zneciStovani okolnich komunikaci. Budou
provedena takova opatfeni, aby vozidla ze stavby vyjiZzdéla v pfiméfené mife oCiSt€na.
Pozemni komunikace, vyuZivané pro stavebni dopravu v prub¢hu vystavby, budou nejpozdéji
do doby vydani kolaudaéniho souhlasu uvedeny do pivodniho stavu v dohodé€ s vlastnikem
(ptip. sprdvcem) komunikace. Za situace, kdy bude staveniStni doprava popfipadé doprava
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z objizdék vedena po komunikacich, jejichZ stavebni a dopravné technicky stav této dopraveé
neodpovidd, budou tyto pozemni komunikace opraveny, pfipadné¢ upraveny do stavu
vyhovujictho pro tyto potieby, a to opét po dohodé s vlastnikem (pfip. sprdvcem)
komunikace.

Vlastni stavebni prace budou provadény tak, aby po jejich dobu byla hlu¢nost ve venkovnim
chranéném prostoru minimalizovdna v souladu sustanovenimi nafizeni vlady
¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi d¢inky hluku a vibraci.

Jakékoliv vegetaéni tpravy budou provedeny v souladu s § 15 zdkona ¢. 13/1997 Sb., o

pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich ptedpist, a €l. 13.7 CSN 73 6101 tak, aby

vegetace netvofila pevnou pfekazku a neohroZovala bezpecnost uZivani dalnice a neimérné

neztéZovala jeji udrzbu.

pevnych latek ¢i tekutin, které by mohly poskodit zemédélskou pidu a jeji vegetacni kryt jak

stavbou dotéenych pozemkd, tak pozemki okolnich.

Stavebnik zajisti pravidelnou informovanost organt samospravy o prib¢hu vystavby.

Stavebnik pfed zahdjenim stavebnich praci projednd s pfislu$nym silniénim sprdvnim tfadem

a s dotéenymi obcemi trasy stavenis$tni dopravy. Obdobné bude postupovat i v piipad¢, Ze

v prubéhu stavby vznikne potifeba zmény projednanych tras staveniStni dopravy.

Stavebnik je povinen dodrZzet zejména nasledujici poZadavky, uvedené ve vyjadieni

Magistratu mésta Ceské Budéjovice, odboru dopravy a silniéntho hospoddfstvi zn.

ODSH/538/2012/St. ze dne 20.1.2012:

= Pfesuny zeminy ze zadfezl a ndsypu budou feSeny piednostné mimo zdstavbu obci, aby
nebyli zbyte¢né zatéZovani jejich obyvatelé a nedochdzelo k poSkozovani jejich
nemovitosti z diivodu dopravni z4téZe.

= Stavebnik zajisti pfijezdové komunikace a mista pro vozidla pracovniki tak, aby tato
vozidla neparkovala na chodnicich ¢i na zelenych plochach.

= Vozidla zajistujici pfepravu stavebniho materiélu, technologickych zafizeni pro stavebni
objekty a provozni soubory a odpadu ze staveni$té, nesmi byt pfet€Zovana. Napravovy
tlak nesmi prekracovat hodnoty stanovené vyhlaskou Ministerstva dopravy ¢. 102/1995
Sb., o schvalovéni technické zpisobilosti a technickych podminkach provozu silni¢nich
vozidel na pozemnich komunikacich.

Stavebnik je povinen dodrZet poZadavky, uvedené v souhrnném stanovisku Sprévy Zeleznicni
dopravni cesty, s.0., zn. 2357/2012-SDC JZC-057/¢ap ze dne 20.2.2012, tykajici se zejména
podminek provédéni stavby v ochranném pasmu dréhy, ochrany kabeli a zajisténi plynulosti
Zelezniéniho provozu. Zastupce SDC jihozdpadni Cechy bude pfizvdn ke kontrolnim dniim
stavby a také k predani staveniSte.

Stavebnik je povinen dodrZet pozadavky, uvedené v jednotlivych vyjddfenich spravci
inZenyrskych siti, uvedené v néasledujicich stanoviscich:

» CEVAK ¢.j. 012010003065 ze dne 13.2.2012.

= CEVAK ¢&.j. 012030000035 ze dne 3.1.2012.

* E.ON Cesk4 republika, s.r.o., zn. V1728-Z051139537 ze dne 29.12.2011.

* E.ON Ceska republika, s.r.o., zn. 1325/12 ze dne 17.2.2012.

= Telefénica Czech Republic, a.s., €.j. 333/12 ze dne 3.1.2012.

* CD Telematika, a.s., &.j. 639/2012-O ze dne 11.1.2012.

Stavebnik je povinen dodrZet nasledujici poZadavky, uvedené ve vyjadieni Povodi Vltavy,
s.p. zn. 14905/2012-411 ze dne 13.3.2012:

= Stavbou ani jejim provozem nesmi dojit k negativnimu ovlivnéni jakosti podzemnich ani
povrchovych vod.
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V pribéhu stavby musi byt eliminovano nebezpeéi znedisténi dotéenych vodnich tokd
stavebnim materidlem a zdvadnymi latkami.

Po dobu vystavby bude zpracovéan havarijni a povodiiovy plan.

Pii stavbé a provozu stavby je nutno dodrZet podminky dané rozhodnutim o stanoveni
ochrannych pasem vodnich zdroji (rozhodnuti vydané Jiho¢eskym krajskym ndrodnim
vyborem v Ceskych Budéjovicich dne 23.4.1981 pod zn. VLHZ 1551/81-232/Kr.) a déle
zajistit ochranu vydatnosti, jakosti a zdravotni nezdvadnosti vodnich zdroju pfi odvadéni
a zneSkodnovani srdZkovych vod z télesa komunikace a pfi provddéni zimni udrzby.

Pro provoz provizorni sedimenta¢ni — havarijni nddrZe bude vypracovan provozni fad a
havarijni plan.

Technické feSeni vytsténi noveé opevnénych silni¢nich ptikopt podél I/3 bude predloZeno
Povodi Vltavy, s.p., provozni stfedisko LuZnice, Veself nad LuZnici.

Stavebnik je povinen dodrZet néasledujici poZadavky, uvedené v souhlasu Ministerstva
zivotniho prostiedi (MZP) k odnéti ptidy ze zemédé€lského pidniho fondu &.j. OEKL/3035/03
z 28.8.2003:

Na zdkladé projektové dokumentace provede stavebnik vyty€eni hranic pozemki (jejich
¢asti) dotéenych trvalym a dofasnym odnétim a s jejich pribéhem sezndmi vlastniky
(uZivatele) zemédeélské pudy.

Na celé plose trvale odnimané pidy ze ZPF provede stavebnik na vlastni ndklad odd¢lené
skryvku humusového horizontu a hloubgji uloZzeného zirodnéni schopného horizontu na
zdkladé¢ vysledkt pedologického prizkumu, provedeného Ing. Vlastimilem Kusym.
Stavebnik skryvku na svij nédklad rozveze a rozprostfe tak, jak je uvedeno v ptiloze
,Délnice D3 — stavba 0308 Sobéslav — BoSilec rozvoz a uloZeni pfebyte¢né ornice®,
zpracované v bfeznu 2003 firmou Projekta Tabor, s.r.o., se sidlem v Tabore. Pro
ohumusovani zemniho télesa bude pouzit hloubéji uloZzeny zirodnéni schopny horizont a
humusovy horizont horsi kvality o mocnosti max. 15 cm. Udaje o vyuzZiti skryvek mohou
byt v odtivodnénych piipadech MZP upraveny.

Na docasné¢ odnimanych pozemcich (jejich ¢éstech), kromé téch, na kterych budou
deponie humusového horizontu, skryje oddélené humusovy horizont a hloubgji uloZeny
zdrodnéni schopny horizont 0 mocnosti stanovené na zdkladé pedologického prizkumu,
uloZi je a bude oSetfovat tak, aby nedochdzelo k jejich znehodnocovani stavebni ¢innosti,
erozi, zaplevelovianim a zcizenim. Cely objem skrytych zemin stavebnik pouZije ke
zpétné rekultivaci doasné odnimanych ploch. O skryvce povede evidenci.

O cinnostech souvisejicich se skryvkou, pfemisténim a rozprostfenim humusového a
zirodnéni schopného horizontu povede protokol (pracovni denik), v némz uvede viechny
skute¢nosti rozhodné pro posouzeni vyuZivani téchto zemin.

Pokud budou vystavbou znepfistupnény zemédélské pozemky, ziidi na né stavebnik
svym ndkladem vyhovujici pfistup.

V piipadé potieby zajisti stavebnik na svlij ndklad zpracovani projektu jednoduchych
pozemkovych dprav a jeho realizaci tak, aby vdisledku vystavby nevznikaly
neobhospodarovatelné nebo nepfistupné zemédélské pozemky.

Na svij ndklad stavebnik zajisti funkci vybudovaného meliora¢niho systému v dot¢eném
tizemi tak, aby nedoslo k jeho naruseni v disledku praci souvisejicich se stavbou. Dojde-
li vlivem realizace stavby k nepfiznivému ovlivnéni vodnich poméri na okolnich
zemédélskych pozemcich (jejich ¢astech), zajisti na ndvrh piislusné odborné organizace
napravnd opatfeni na svij ndklad.

Termin zah4jeni praci stanovi stavebnik po dohodé s vlastniky a uZivateli pozemk tak,
aby nedochézelo ke $kodam na porostech.
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Na celé ploSe docasné odnimané pidy a na opusténych tsecich stdvajicich komunikaci
zajisti na svij ndklad provedeni technické a biologické rekultivace ve smyslu § 11
vyhlaSky ministerstva Zivotniho prosttedi €. 13/1994 Sb., podle schvaleného planu
rekultivace. Stavebnik povede stavebni denik o provadéni rekultivace a protokol o jejim
ukon&eni. Po dohodé s MZP mohou byt v pfipadé potfeby upfesnény nékteré ddaje
uvedené v tomto plénu.

Stavebnik uéini opatfeni, aby b&hem vlastni stavby i provadéni ndsledné rekultivace
nedoslo ke kontaminaci pldy.

Za celou plochu trvale odnimané pidy ze ZPF zaplati stavebnik odvod v souladu
s ustanovenim § 11 odst. 1 a 10 zdkona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédélského
pudniho fondu, ve znéni pozd&jSich pifedpisi, za docasné¢ odnimanou plidu podle
ustanoveni § 11 odst. 1 a 11 uvedeného zdkona. Orientaéné je odvod vyc€islen ve dvou
piilohach (D3-0308 Sobéslav — Bosilec, zdborovy elaborét, 2 — Podklady pro vynéti ze
ZPF, Vypodet odvodii a stejny zéborovy elaborit pro okres Ceské Budg&jovice)
vypracovanych v kvétnu 2002 a v bieznu 2003 projektovou, inZenyrskou a konzulta¢n{
organizaci VPU DECO PRAHA, a.s., se sidlem v Praze 4, & zakdzky 0758/01-700. Jeho
pfesnd vySe bude stanovena na zdklad¢ skute¢ného stavu podle prilohy k zdkonu
samostatnym rozhodnutim pfislu$ného orgdnu ochrany ZPF, vydanym ihned po nabyti
pravni moci rozhodnuti vydanych podle zvlastnich pfedpist, na zdklad¢é kterych mohou
byt provadény zemni prace. Po nabyti pravni moci téchto rozhodnuti piedloZi stavebnik
organu ochrany ZPF M&U Veseli nad LuZnici upfesnény vypocet odvodi. Odvody za
trvalé odnéti budou placeny jednordzove v souladu s ustanovenim § 12 odst. 1 citovaného
zdkona, odvody za docasné odnéti pidy budou placeny v souladu s ustanovenim § 12
odst. 2 citovaného zdkona, a to kaZdoro¢né aZ do doby ukonceni biologické rekultivace a
protokolarniho pfedéni rekultivované puidy vlastnikiim nebo ndjemctim.

Stavebnik je povinen dodrZet poZadavky uvedené ve Stanovisku o hodnoceni vlivli podle
§ 11 zdkona &. 244/1992 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, ve zné€ni zdkona
¢. 132/2000 Sb., vydaného dne 5.2.2001 pod ¢.j. NM 700/3044/4017/0PVZP/00 e.0. Jedn4 se
dodrZeni podminek, uvedenych v odstavci B) pod nazvem ,,pro fézi realizace®:

Veskeré zemni ndsypy a zafezy chranit proti pidnim sesuviim protieroznimi opatfenimi

vhodnymi pro dany charakter (dle umisténi, vySky, sklonu) zéfezu nebo nasypu, a to

pfedev§im vysadbou odpovidajicich dfevin, zatravnénim, v piipadé dal§ich svahi
zemnich nasypid, popiipadé zafezli, uvazit stabilizaci fytorohoZemi, v nejstrmé&jSich
tsecich (zvlasté u predpoli velkych mostit) pouZitim tzv. polovegetacnich tvérnic.

Pfi ozelenéni naspi na strané odvridcené od délni¢niho télesa nevysazovat dfeviny

vyhleddvané zvéii jako okusové (napf. jefdb, dub, buk, javory, slivonl, meruzalka apod.)

K vysadbé vyuzit pfednostné dieviny doporuc¢ené v tabulce, kterd je soucdsti pfedmétného

stanoviska o hodnocen{ vlivi.

Minimalizovat nebezpe¢i znecisténi horninového prostfedi a podzemnich vod a zarucit

okamZitou likvidaci ptipadného havarijniho tniku znec¢iSténi:

o Piipadné prizkumné price v projektované trase (vrtné prace IG prizkumu) budou
provadény odbornou firmou, pod hydrogeologickym dohledem a s dirazem na fadné
provedeni a likvidaci prizkumnych vrtd (jilovd tamponaZz a vylouceni propojeni
kolektort ve vertikdlnim sméru).

o Veskeré zemni prace budou provedeny v maximalné kratkém terminu a pokud moZno
v obdobi s minimélnimi sraZkami.

o Pojezdy vozidel v prostoru pasma hygienické ochrany budou maximaln€ omezeny.

Pti vystavbé bude pouZivana technika a mechanismy ve vyte¢ném technickém stavu,
bez Gnikd pohonnych hmot a mazadel.
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o Parkovani téchto mechanismi bude zaji$téno na ploSe zabezpefené proti tniku
mozného zneciSténi, mimo ochranné pasmo II. stupné.

o Po celou dobu praci bude pfipravena mechanizace, umoZiujici okamZité odtéZeni
zneci$ténych zemin v piipad€ havarijniho tniku, vy¢lenénd vyhradé k tomuto ucelu.
Vsichni pracovnici budou proskoleni o chovéni v piipad¢ zjisténi uniku znecisténi.

o O piipadném havarijnim tGniku budou neprodlen¢ informovéni spravce vodovodu a
inspekce Zivotniho prostiedi.

o Pro dodrzovani uvedenych opatfeni bude uréena odpovédna osoba a kdykoli bude
umoznéna jejich kontrola vodohospodafskymi orgdny a pracovniky spravce
vodovodu.

Pro fazi vlastniho provozu stavebnik zabezpe¢i standardni monitoring kvality vod,

hlukové zité€Ze (hladin akustického tlaku) a po dohodé s orgdny ochrany piirody i

identifika¢nich druhd (skupin) organismu.

33. Stavebnik je povinen dodrzet nésledujici pozadavky uvedené v souhlasu ke zfizeni stavby,
ktery vydal Drézni dfad pod zn. ML-SOL0504/12/Jz, DUCR-40778/12/Jz dne 27.7.2012:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace predloZené Dréaznimu ufadu.
Piipadné zmény této dokumentace je stavebnik povinen pfedem projednat s DrdZnim
uradem.

Stavbou nesmi byt nepfiznivé ovlivnény drazni objekty a zatizeni.

Na stavb€ nesméji byt umisténa takova svétla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k zdméné s draZznimi znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz drihy.

Pfi provadéni stavby nesmi byt ohroZena bezpec¢nost a plynulost Zelezni¢niho provozu.
Veskeré kroky pii provddéni stavby v obvodu drdhy — tj. harmonogram praci, nutna
ochranné opatfeni, piipadné vyluky koleji, apod. je tfeba tddné& v pfedstihu projednat
s vlastnikem a provozovatelem drahy.

VSechny kovové ¢4sti stavby je nutno chréanit podle pfislu$nych norem a ptedpisi pfed
ucinky bludnych proudt vzniklych pti provozovani elektrifikované dréhy.

Stavebnik je povinen pisemné ozndmit DrdZznimu dfadu termin zahdjeni vySe uvedené
stavby, a to v rozsahu stavby zasahujici do obvodu dréhy.

Po ukonceni stavby pozada stavebnik o vydadni souhlasu k provozovini stavby, ktery
Drézni ufad vydéavd podle § 7 odst. 3 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahiach, ve znéni

Vv

pozdéjSich predpisi.

Stavebni povoleni dile navazuje zejména na nasledujici stanoviska, vyjadieni a samostatna
rozhodnuti:

» Uzemni rozhodnut{ vydané M&U Veseli nad LuZnici, odborem vystavby a ZP pod &.j.
vyst. 565/04 dne 28.5.2004.

» Souhlas stavebniho tfadu podle § 15 stavebniho zdkona, vydany MeU Veseli nad LuZnicf,
odborem vystavby a ZP ¢.j. VYST/01057/12 ze dne 15.2.2012.

» Koordinované vyjadfeni Krajského tdfadu JihoCeského kraje, odboru Zivotniho prostfedi ze dne
13.2.2012 ¢.j. KUICK 3340/2012 OZZL/2/Tr.

» Koordinované zdvazné stanovisko M&U Sobéslav, odboru vystavby a regionélniho rozvoje &.j.
MS/01111/2012/Kbs ze dne 2.3.2012.

» Vyjddfeni Magistrdtu mésta Ceské Budgjovice, odboru ochrany Zivotniho prostfedi zn.
00ZP/446/2012/Urb ze dne 9.2.2012.
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